


�Γνωρίζεις ότι ...











Μετουσιωμένο ή φωτιστικό οινόπνευμα





Στην αιθανόλη, που χρησιμοποιείται για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών το κράτος επιβάλλει βαριά φορολογία. Έτσι, τα αλκοολούχα ποτά γίνονται ακριβά και η κατανά-λωσή τους περιορίζεται.


Αντίθετα, η αιθανόλη, που προορίζεται για βιομηχανι-κές και οικιακές χρήσεις, δε φορολογείται, αλλά μετουσι-ώνεται, ώστε να γίνει ακατάλληλη για παρασκευή ποτών.











Η μετουσίωση γίνεται με προσθήκη μεθανόλης, που είναι δηλητήριο, πετρελαίου, που είναι δύσοσμο και χρώ-ματος, συνήθως κυανού του μεθυλενίου, για να διακρίνεται το μετουσιωμένο οινόπνευμα από την καθαρή αλκοόλη.











Αλκοολούχα (ή οινοπνευματώδη) ποτά





Ανάλογα με τον τρόπο παρασκευής τους διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 1) στα μη αποσταζόμενα, 2) στα από-σταζόμενα και 3) στα ηδύποτα.











 Μη αποσταζόμενα: Παρασκευάζονται απευθείας (χωρίς απόσταξη) με αλκοολική ζύμωση σακχαρούχων χυμών. Τα σπουδαιότερα από αυτά είναι το κρασί και η μπύρα.


α) Το κρασί (οίνος) είναι το προϊόν της αλκοολικής ζύ-μωσης του χυμού νωπών σταφυλιών, δηλαδή του γλεύ-κους (μούστου). Τα κρασιά διακρίνονται σε ξηρά ή επιτραπέζια, τα οποία δεν περιέχουν αζύμωτο σάκχαρο (11ο-13ο) και σε γλυκά ή επιδόρπια, τα οποία περιέ-χουν και αζύμωτο σάκχαρο (16ο-20ο).


Η ρετσίνα είναι τύπος ελληνικού κρασιού, στο οποίο έχει προστεθεί μικρή ποσότητα ρητίνης πεύκου.


Τα αφρώδη κρασιά περιέχουν CO2, το οποίο προέρ-χεται από τη ζύμωση μικρής ποσότητας σακχάρου, που προστέθηκε πριν από τον πωματισμό της φιάλης (σαμπάνια) ή εισάγεται απ΄ έξω (τεχνητά αφρώδη κρασιά, σαμπανιζέ).


β) Η μπίρα (ζύθος) παρασκευάζεται από το κριθάρι (βύνη) με προσθήκη και εκχυλίσματος λυκίσκου, ο οποίος δίνει τη χαρακτηριστική πικρή γεύση και το άρωμα στην μπίρα. Η μπίρα έχει περιεκτικότητα σε αλκοόλη 3ο - 5ο.








 


�� Αποσταζόμενα: Παρασκευάζονται με απόσταξη αλκοο-λούχων διαλυμάτων, στα οποία έχουν προστεθεί και αρωματικές ουσίες. Έχουν περιεκτικότητα σε αλκοόλη 30ο - 70ο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: το ούζο, το κονιάκ (μπράντι), το ρούμι, η βότκα, το ρακί, το ουίσκι κ.ά.











 Ηδύποτα (λικέρ): Παρασκευάζονται με κατεργασία φρούτων ή αρωματικών ουσιών με οινόπνευμα ή κο-νιάκ και προσθήκη ζάχαρης, νερού, αιθερίων ελαίων κ.ά. Ηδύποτα είναι η μαστίχα, η μέντα, το τσέρι, το κουαντρό κ.ά.











Μια συνταγή για ηδύποτο...











¨ΠΟΤΟ ΑΠΟ ΒΥΣΣΙΝΟ¨








1 κιλό βύσσινο


2 κιλά κονιάκ, 1 κιλό ζάχαρη


Κανελλογαρίφαλα (προαιρετικό)








Διαλέγετε ώριμα και γερά βύσσινα, τα πλένετε και κόβετε με ψαλίδι το μισό κοτσανάκι, τα τρυπάτε σε διάφορα μέρη με χοντρή βελόνα και τα ρίχνετε σε μεγάλη φιάλη με φαρδύ στόμιο.


Αναμιγνύετε το κονιάκ με τη ζάχαρη και το ρίχνετε στα βύσσινα.


Προσθέτετε, αν θέλετε, μερικά κανελλογαρίφαλα και ταπώνετε τη φιάλη. Την αφήνετε στον ήλιο 12 έως 15 ημέρες.


Το ποτό θα είναι έτοιμο σε 6 εβδομάδες


�
�Το πείραμα της Βραζιλίας και η Πράσινη Βενζίνη





Το οξύτατο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και η εξάντληση των παραδοσιακών καυσίμων (πετρέλαιο-γαιάνθρακες) οδήγησαν τη χημική έρευνα στην αναζήτηση νέων, ανανεώσιμων, πηγών ενέργειας.


Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 άρχισαν να χρησι-μοποιούνται ως συμπληρωματικά της βενζίνης καύσιμα η μεθανόλη (CH3OH) και η αιθανόλη (C2H5OH).


Η μεθανόλη και αιθανόλη μπορούν να παρασκευαστούν από ¨πράσινες¨ πρώτες ύλες, οι οποίες είναι ανανεώσιμες. Η μεθανόλη παρασκευάζεται από ξύλο και η αιθανόλη από ζύμωση ουσιών φυτικής προέλευσης, που περιέχουν άμυλο ή ζάχαρη.


Για τα μίγματα βενζίνης και μεθανόλης ή βενζίνης και αιθανόλης χρησιμοποιείται η ονομασία ¨πράσινη βενζίνη¨.











Από τη δεκαετία του 1970:


Στη Βραζιλία από ζάχαρη παράγουν αιθανόλη και την αναμιγνύουν με βενζίνη.


Μίγμα από 80% βενζίνη και 20% αιθανόλη (gasohol) χρησιμοποιείται για την κίνηση των αυτοκινήτων, χω-ρίς να χρειάζεται αντικατάσταση των μηχανών τους.


Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία) χρησιμοποιούνται ανάλογα μίγματα βενζί-νης και μεθανόλης.











Σήμερα, οι αλκοόλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα αυτοκινήτων είτε ¨καθαρές¨ είτε ως μίγματα με βενζίνη. Συχνά αυτά τα καύσιμα αναφέρονται ως Μ (από τη Μεθανόλη) ή ως Ε (από την αιθανόλη=Ethanol).


Τα Μ και Ε συνδέονται από ένα δείκτη, που δηλώνει την επί τοις εκατό (%) αναλογία της αλκοόλης στο μίγμα με βενζίνη. Για καθαρές αλκοόλες έχουμε Μ100 και Ε100.











Ε100 χρησιμοποιείται μόνο στη Βραζιλία, όπου το ένα όγδοο, περίπου, των αυτοκινήτων έχουν σχεδιαστεί με μηχανές που μπορούν και χρησιμοποιούν ως καύσιμο καθαρή αιθανόλη.











Στη Βόρεια Αμερική η gasohol, που κυκλοφορεί στο εμπόριο, είναι μίγμα 10% αιθανόλης και 90% βενζίνης δηλαδή είναι Ε10.
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�Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των ¨οξυγονούχων¨, όπως οι αλκοόλες, καυσίμων είναι ότι, κατά την καύση τους, παράγουν εκπομπές με μικρότερες συγκεντρώσεις πολλών ρύπων (CO, αλκενίων, αρωματικών ενώσεων και σωματιδίων) σε σύγκριση με εκείνες που παράγουν η καθαρή βενζίνη ή το ντίζελ.











Πρόσφατες μελέτες στην ατμόσφαιρα του Ρίο έδειξαν ότι, παρά τη μείωση των άλλων ρυπών, έχει αυξηθεί η συγκέντρωση του ρύπου ΡΑΝ (Peroxy Acetylo Nitrate) λόγω της αιθανόλης, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο στα αυτοκίνητα. Ο ρύπος ΡΑΝ ερεθίζει τα μάτια και είναι τοξικός για τα φυτά.


Σημειώνεται ότι τα αυτοκίνητα της Βραζιλίας δεν είναι εφοδιασμένα με ¨καταλύτες¨.


Στην Ελλάδα η ¨πράσινη βενζίνη¨ δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα.





