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ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε:

να αντλούμε στοιχεία για αντικείμενα.

να ανιχνεύουμε τη θέση ενός σημείου.

να υπολογίζουμε αποστάσεις και κλίσεις μεταξύ σημείων.

να υπολογίζουμε εμβαδά.





ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΕΜΒΑΔΟΝ

ΑΣΚΗΣΗ

�Με τις εντολές πληροφοριών μπορούμε να αντλούμε στοιχεία για τα αντικείμενα και τις σχέσεις μεταξύ τους.





10.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



�  List 



Η εντολή LIST παρουσιάζει σε κατάλογο όλα τα δεδομένα για τα αντικείμενα που επιλέγουμε. 



7 	Command Line:  List Ώ ή Li Ώ ή Ls Ώ

Pull-down Menu:  Tools π Inquiry π List



Στη γραμμή εντολών εμφανίζονται τα εξής μηνύματα:



Command: �List Ώ��Select objects: �Επιλέγουμε τα αντικείμενα.��Select objects:



 �Επιλέγουμε αντικείμενα ή 
πιέζουμε
 το Ώ για να ολοκληρώσουμε την εντολή. ��

Οι πληροφορίες παρουσιάζονται στο Text Window, ένα παράθυρο 
που περ
ιέχει όλο το ιστορικό των εντολών, όπως είχε εμφανιστεί στη γραμμή εντολών.  Το παράθυρο ενεργοποιείται / απενεργοποιείται με το πλήκτρο F2.





Ο κατάλογος των πληροφοριών είναι διαφορετικός  για κάθε είδος αντικειμένου.  Τα δεδομένα είναι για ανάγνωση μόνο και δεν αλλάζουν.





10.2  ΘΕΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ



�  ID Point 



Η εντολή ID προσδιορίζει τις συντεταγμένες Χ,Υ,Ζ ενός σημείου. 

7 	Command Line:  Id Ώ ή 

Pull-down Menu:  Tools π Inquiry π ID Point



Στη γραμμή εντολών εμφανίζονται τα εξής μηνύματα:



Command: �ID Ώ��Specify point: �Επιλέγουμε σημείο.��X = 112.99     Y = 42.83     Z = 0.00



�Μας παρουσιάζει τις συντεταγμένες Χ,Υ,Ζ (στη δισδιάστατη σχεδίαση το Ζ=0).��

Εναλλακτικά, μπορούμε
,
 στο μήνυμα Specify point:
,
 να πληκτρολογήσουμε τις συντεταγμένες ενός σημείου, οπότε θα εμφανιστεί ένα μικρό σημάδι (Blip) αν η Blipmode είναι ενεργοποιημένη και έτσι θα δούμε στην οθόνη τη θέση αυτού του σημείου.  





10.3  ΑΠΟΣΤΑΣΗ



�  Distance 



Η εντολή DISTANCE μετράει την απόσταση μεταξύ δύο σημείων. 

7 	Command Line:  Dist Ώ ή Di Ώ

Pull-down Menu:  Tools π Inquiry π Distance



Στη γραμμή εντολών εμφανίζονται τα εξής μηνύματα:



Command: �Dist Ώ��Specify first point:  �Σημείο 1.��Specify second point:�Σημείο 2.��

Στη γραμμή εντολών βλ
έπουμε τα παρακάτω αποτελέσματα, για το
 
σ
υγκεκριμέν
ο
 παράδειγμα
:
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�  ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ DISTANCE

Distance = 5.00,  Angle in XY Plane = 217,  Angle from XY Plane = 0

Delta X = -4.00,  Delta Y = -3.00,   Delta Z = 0.00



Distance�Απόσταση μεταξύ των δύο σημείων:  5.00. 
�
�Angle in XY Plane�Κατεύθυνση από το Σημείο 1 προς το Σημείο 2:  217 μοίρες.
�
�Angle from XY Plane�Γωνία κλίσης  της γραμμής σε σχέση με το επίπεδο ΧΥ στο
 χώρο:  0 (για τρισδιάστατη σχεδίαση).
�
�Delta X�Προβολή της απόστασης μεταξύ των δύο σημείων στον  άξονα Χ:  4.00.
�
�Delta Y�Προβολή της απόστασης μεταξύ των δύο σημείων στον  άξονα Χ:  -3.00.
�
�Delta Z�Προβολή της απόστασης μεταξύ των δύο σημείων στον  άξονα Ζ:  0.
�
��10.4  ΕΜΒΑΔΟΝ



�  Area 



Η εντολή AREA υπολογίζει το εμβαδόν και την περίμετρο μίας περιοχής.  Μπορούμε να περιγράψουμε την περιοχή με μία σειρά από σημεία ή να επιλέξουμε ένα αντικείμενο που περιβάλλει την περιοχή, π.χ. ένα
 κύκλο ή μία Polyline.  Μπορούμε να προσθέτουμε και να αφαιρούμε εμβαδά και
 το πρόγραμμα καταγράφει τα επι
μέρους εμβαδά
,
 καθώς και το γενικό σύνολο. 



7 	Command Line:  Area Ώ ή Aa Ώ

Pull-down Menu:  Tools π Inquiry π Area



Παράδειγμα:  Εμβαδομέτρηση κατοικίας.
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�  ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΣΗΜΕΙΑ

Στη γραμμή εντολών εμφανίζονται τα εξής μηνύματα:

Command: �Area Ώ��Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:�Σημείο 1.



��Specify next corner point or press ENTER for total:�Σημείο 2.



��Specify next corner point or press ENTER for total:�Σημείο 3.



��Specify next corner point or press ENTER for total:�Σημείο 4.



��Specify next corner point or press ENTER for total:�Σημείο 5.



��Specify next corner point or press ENTER for total:�Σημείο 6.



��Specify next corner point or press ENTER for total:�Σημείο 7.



��Specify next corner point or press ENTER for total:�Σημείο 8.



��Specify next corner point or press ENTER for total:�Ώ για να ολοκληρωθεί η εντολή.



��Area = 18.80, Perimeter = 19.44



�Περιγράφει τα αποτελέσματα:

Εμβαδόν = 18.80, Περίμετρος = 19.44.���Παράδειγμα:  Εμβαδομέτρηση διαγραμμισμένης περιοχής.
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� ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ



Command: �Area Ώ��Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: �A Ώ (Για  να προσθέσουμε εμβαδά).



��Specify first corner point or [Object/Subtract]: �Ο Ώ (Για να επιλέξουμε κύκλους ή Polylines).



��(ADD mode) Select objects:�Επιλέγουμε τον κύκλο 1.��Area = 14.11, Circumference = 13.32�Εμβαδόν και περιφέρεια του κύκλου 1.��Total area = 14.11�Περιγράφει το τρέχον σύνολο.�� (ADD mode) Select objects:�Επιλέγουμε την Polyline 2.��Area = 5.37, Perimeter = 8.87�Εμβαδόν και περίμετρος της Polyline 2.��Total area = 19.48�Περιγράφει το τρέχον σύνολο.�� (ADD mode) Select objects:



�Ώ  (Για να σταματήσουμε να προσθέτουμε αντικείμενα).��Specify first corner point or [Object/Subtract]: �S Ώ (Για να αφαιρέσουμε εμβαδά) .



��Specify first corner point or [Object/Add]: �O Ώ (Για να επιλέξουμε κύκλους ή Polylines).��(SUBTRACT mode) Select objects:�Επιλέγουμε τον κύκλο 3.��Area = 10.44, Circumference = 11.46�Εμβαδόν και περιφέρεια του κύκλου 3.��Total area = 9.04�Περιγράφει το τρέχον σύνολο.�� (SUBTRACT mode) Select objects:�Επιλέγουμε τον κύκλο 4.��Area = 0.26, Circumference = 1.79�Εμβαδόν και περιφέρεια του κύκλου 4.��Total area = 8.78 �Περιγράφει το τρέχον σύνολο.�� (SUBTRACT mode) Select objects:�Επιλέγουμε τον κύκλο 5.��Area = 0.26, Circumference = 1.79 �Εμβαδόν και περιφέρεια του κύκλου 5.��Total area = 8.52 �Περιγράφει το τρέχον σύνολο.�� (SUBTRACT mode) Select objects:�Επιλέγουμε τον κύκλο 6.��Area = 0.26, Circumference = 1.79 �Εμβαδόν και περιφέρεια του κύκλου 6.��Total area = 8.27 �Περιγράφει το γενικό σύνολο.�� (SUBTRACT mode) Select objects:



�Ώ (Για να σταματήσουμε να αφαιρούμε αντικείμενα).��Specify first corner point or [Object/Add]:�Ώ (Για να ολοκληρώσουμε την εντολή).���10.5  ΑΣΚΗΣΗ



Πριν προχωρήσουμε 
σ
την υπόλοιπη σχεδίαση της κάτοψης, χρησιμοποιούμε την εντολή Distance για να εξετάσουμε ότι τα μεγέθη της είναι σωστά.  Μπορούμε
,
 
επίσης
,
 να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Area για να μετρήσουμε το εμβαδόν των εσωτερικών χώρων της κάτοψης, όπως φαίνεται στη διαγραμμισμένη περιοχή.
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�Στο κεφάλαιο αυτό, μάθαμε:





π
ώ
ς να 
αντλο
ύμε
 γενικές πληροφορίες για τα αντικείμενα του σχεδίου.



πώ
ς να μαθαίνουμε τις απόλυτες καρτεσιανές συντεταγμένες ενός σημείου με την εντολή ID Point.


π
ώ
ς να μετρ
ο
ύ
με αποστάσεις μεταξύ σημείων με την εντολή Distance.


π
ώ
ς να μετρ
ο
ύ
με εμβαδά με την εντολή Area.
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