14

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε:

να τοποθετούμε διαστάσεις στο σχέδιο.

να τις τροποποιούμε.

να καθορίζουμε τη μορφή τους.



Τοποθετηση Διαστασεων

Μορφεσ Διαστασεων

Τροποποιηση Διαστασεων

Ασκηση





�Παρά το γεγονός ότι τα θέματα σε ένα τεχνικό σχέδιο αποδίδονται σε κλίμακα, τοποθετούμε διαστάσεις για να βλέπουμε σημαντικές πληροφορίες χωρίς να μετρούμε με χάρακα.  Τα σχέδια στον τομέα της κατασκευής συνήθως απαιτούν πολλές διαστάσεις.  Δεν πρέπει να υποτιμούμε το χρόνο που χρειαζόμαστε για να τις δημιουργήσουμε. 



Το σχεδιαστικό μας πρόγραμμα διαθέτει εντολές για γρήγορη διαστασιολόγηση των μεγεθών, με απόλυτη ακρίβεια.   Οι διαστάσεις μπορεί να τοποθετηθούν στο σχέδιο σε οποιοδήποτε στάδιο και να το ακολουθούν καθώς αυτό αλλάζει. Οι διαστάσεις είναι σχεδιαστικά αντικείμενα, τα οποία αναπαράγονται και τροποποιούνται.  



Η ακρίβεια των διαστάσεων εξαρτάται από την επιμέλεια του χρήστη κατά τη δημιουργία του σχεδίου.





14.1  ΤοποθΕτηση ΔιαστΑσεων
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�  ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ



Οι διαστάσεις αναπαριστούν γραμμικές αποστάσεις, μεγέθη καμπυλών και γωνίες.  



14.1.1  �	Linear Dimension



�Ο πιο συνηθισμένη μορφή διαστασιολόγησης είναι η γραμμική. Η εντολή LINEAR DIMENSION δημιουργεί γραμμικές διαστάσεις, αφού προσδιορίσουμε δύο σημεία.   Μπορούμε να δείξουμε δύο ανεξάρτητα σημεία  στο σχέδιο ή, αν πρόκειται για τις άκρες ενός αντικειμένου, μπορούμε να επιλέξουμε το αντικείμενο.  Το πρόγραμμα θα υπολογίσει αυτόματα το μήκος του.



Αν διαστασιολογήσουμε μία γραμμή λοξή, η εντολή θα παραγάγει είτε την οριζόντια (παράλληλη με τον άξονα Χ) είτε την κατακόρυφη (παράλληλη με τον άξονα Υ) διάστασή της.
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�  ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΞΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ LINEAR DIMENSION�

7 	Command Line:  Dimlinear Ώ ή Dimlin Ώ ή Dli Ώ

	Pull-down Menu:  Dimension π Linear



Στη γραμμή εντολών εμφανίζονται τα παρακάτω μηνύματα:



Command: �dimlinear Ώ��Specify first extension line origin or <select object>:�Δείχνουμε το πρώτο σημείο αναφοράς (1).

��Specify second extension line origin:�Δείχνουμε το δεύτερο σημείο αναφοράς (2).��Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle/Horizontal/ Vertical/Rotated]:�Δείχνουμε τη θέση της διάστασης (3).



��Dimension text = 6.00�Επιβεβαιώνει την τιμή.��
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�  ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ



Αν θέλουμε να διαστασιολογήσουμε μία ενιαία γραμμή, μπορούμε να ακολουθήσουμε την παρακάτω διαδικασία:



Command: �dimlinear Ώ��Specify first extension line origin or <select object>:�Ώ

��Select object to dimension:�Δείχνουμε τη γραμμή (1).��Specify dimension line location or[Mtext/Text/Angle/Horizontal/ Vertical/Rotated]:�Δείχνουμε τη θέση της διάστασης (2).



��Dimension text = 6.00�Επιβεβαιώνει την τιμή.��

Όταν εμφανίζεται το μήνυμα 



[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:  έχουμε τις εξής επιπρόσθετες επιλογές:



Horizontal	Οριζόντια.  Δεσμεύει την εντολή να δημιουργήσει οριζόντια διάσταση.



Vertical	Κατακόρυφη.  Δεσμεύει την εντολή να δημιουργήσει οριζόντια διάσταση.



�Rotated
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�  ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ



Υπό γωνία.  Δεσμεύει την εντολή να δημιουργήσει τη διάσταση όπως προβάλλεται υπό συγκεκριμένη γωνία. 



�Mtext	Κείμενο παραγράφου.  Αν θέλουμε, αντί για τον πραγματικό αριθμό, να γράψουμε άλλη τιμή ή φράση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον πίνακα της εντολής Multiline Text.  Τα δύο σύμβολα « < > » αντιστοιχούν στην απόσταση που μετρήθηκε.  Μπορούμε να τη διατηρήσουμε προσθέτοντας κάποια λέξη πριν ή μετά την τιμή ή να σβήσουμε τα σύμβολα και να τα αντικαταστήσουμε με άλλα στοιχεία.



Text	Κείμενο.  Η επιλογή είναι παρόμοια με την προηγούμενη, με τη διαφορά ότι χρησιμοποιεί το μηχανισμό του Single Line Text για να αντικαταστήσει τον αριθμό.  Εμφανίζεται το μήνυμα:  Enter dimension text <1.00>:,  με το οποίο πληκτρολογούμε όποιον αριθμό ή κείμενο θέλουμε.



Angle	Κλίση κειμένου.  Καθορίζει την κλίση του κειμένου σύμφωνα με το σύστημα μέτρησης γωνιών.  Όταν βλέπουμε το μήνυμα Specify angle of dimension text:   πληκτρολογούμε την επιθυμητή γωνία.
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�  ΚΛΙΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ







�14.1.2  �  Aligned Dimension



�Η εντολή ALIGNED DIMENSION δημιουργεί διαστάσεις παράλληλες προς το αντικείμενο ή την ευθεία που καθορίζουν δύο σημεία.  Η διαδικασία είναι ίδια με αυτή της Linear Dimension, αλλά το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό
,
 καθώς αναγράφεται η πραγματική απόσταση μεταξύ των δύο σημείων.



� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���

14. � SEQ 14. \* ARABIC �
6
�  ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ALIGNED DIMENSION

��7 	Command Line:  Dimaligned Ώ ή Dimali Ώ ή Dal Ώ

	Pull-down Menu:  Dimension π Aligned



Η εντολή παρουσιάζει τα ίδια μηνύματα με αυτά της Linear Dimension, με εξαίρεση τις επιλογές Horizontal, Vertical και Rotated.  Χρειάζεται την ίδια διαδικασία με την προηγούμενη. 



14.1.3  �  Continued Dimension

�

Η εντολή CONTINUE DIMENSION μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε μία σειρά από διαστάσεις στην ίδια ευθεία.  Η επόμενη διάσταση συνεχίζει εκεί που τελειώνει η προηγούμενη.

�

�7 	Command Line:  Dimcontinue Ώ ή Dimcont Ώ ή Dco Ώ

	Pull-down Menu:  Dimension π Continue
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� CONTINUED DIMENSION



Πρέπει πρώτα να τοποθετήσουμε τουλάχιστο μία γραμμική διάσταση με την εντολή Linear Dimension.  



Στη συνέχεια επιλέγουμε την εντολή Continue Dimension και προσδιορίζουμε τις επόμενες διαστάσεις, δίνοντας διαδοχικά τα επόμενα σημεία.



Παράδειγμα:  Τοποθέτηση συνεχόμενων διαστάσεων σε κάτοψη.



 (Στο παράδειγμα έχουμε τοποθετήσει μία πρώτη γραμμική διάσταση με την εντολή Dimension Linear με τα σημεία 1, 2, και 3.)



Command: � dimcontinue Ώ��Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:�Επιλέγουμε το δεύτερο σημείο της επόμενης διάστασης (4).��Dimension text = 2.65�Επιβεβαίωση τιμής.��Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:�Επιλέγουμε το δεύτερο σημείο της επόμενης διάστασης (5).��Dimension text = 3.45�Επιβεβαίωση τιμής.��Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:�Επιλέγουμε το δεύτερο σημείο της επόμενης διάστασης (6).��Dimension text = 3.25�Επιβεβαίωση τιμής.��Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:�Πιέζουμε Ώ για να ολοκληρώσουμε τη σειρά των διαστάσεων.��Select continued dimension:





�Αν θέλουμε μπορούμε να επιλέξουμε μία άλλη γραμμική διάσταση για να συνεχίσουμε με βάση αυτή τη νέα σειρά.  Αν θέλουμε να ολοκληρώσουμε την εντολή, πιέζουμε το Ώ.��



�14.1.4  �	Baseline Dimension

�

Η εντολή BASELINE DIMENSION μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε μία σειρά από διαστάσεις οι οποίες αρχίζουν πάντα από την ίδια αφετηρία. 



7 	Command Line:  Dimbaseline Ώ ή Dimbase Ώ ή Dba Ώ

	Pull-down Menu:  Dimension π Baseline



�� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���

14. � SEQ 14. \* ARABIC �
8
�  BASELINE DIMENSION

Αν στο παραπάνω παράδειγμα χρησιμοποιήσουμε την εντολή BASELINE DIMENSION, αντί για CONTINUE DIMENSION, θα έχουμε το αποτέλεσμα της εικόνας.



14.1.5  �	Radius Dimension



Η εντολή RADIUS DIMENSION διαστασιολογεί την ακτίνα ενός κύκλου ή τόξου.

7 	Command Line:  Dimradius Ώ ή Dimrad Ώ ή Dra Ώ

	Pull-down Menu:  Dimension π Radius



Στη γραμμή εντολών εμφανίζονται τα παρακάτω μηνύματα:



Command: �dimradius Ώ��Select arc or circle:�Δείχνουμε τον κύκλο ή το τόξο (1).��Dimension text = 0.90�Επιβεβαίωση ακτίνας.��Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:�Δείχνουμε τη θέση του αριθμού (2).

��
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�  ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ



14.1.6  �	Diameter Dimension



Η εντολή DIAMETER DIMENSION διαστασιολογεί τη διάμετρο ενός κύκλου ή τόξου.

7 	Command Line:  Dimdiameter Ώ ή Dimdia Ώ ή Ddi Ώ

	Pull-down Menu:  Dimension π Diameter



Στη γραμμή εντολών εμφανίζονται τα παρακάτω μηνύματα:



Command: �dimradius Ώ��Select arc or circle: �Δείχνουμε τον κύκλο ή το τόξο (1).��Dimension text = 1.80 �Επιβεβαίωση διαμέτρου.��Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:�Δείχνουμε τη θέση του αριθμού (2).

��



14.1.7  �	Angular Dimension



Η εντολή ANGULAR DIMENSION διαστασιολογεί την περιεχόμενη γωνία ενός κύκλου ή τόξου, τη γωνία μεταξύ δύο γραμμών ή τη γωνία που σχηματίζεται ανάμεσα σε μία κορυφή και δύο σημεία.



7 	Command Line:  Dimangular Ώ ή Dimang Ώ ή Dan Ώ

	Pull-down Menu:  Dimension π Angular
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�  ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΩΝΙΑΣ

Στη γραμμή εντολών εμφανίζονται τα παρακάτω μηνύματα:



Κύκλος ή τόξο:



Command: �dimangular Ώ��Select arc, circle, line, or <specify vertex>:�Επιλέγουμε τον κύκλο ή το τόξο (1).��Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:�Δείχνουμε τη θέση της διάστασης (2).

��Dimension text = 160�Επιβεβαίωση της τιμής.��

Δύο γραμμές:



Command: �dimangular Ώ��Select arc, circle, line, or <specify vertex>:�Επιλέγουμε την πρώτη γραμμή (1).��Select second line:�Επιλέγουμε τη δεύτερη γραμμή (2).��Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:�Δείχνουμε τη θέση της διάστασης (3).

��Dimension text = 160�Επιβεβαίωση της τιμής.��

Κορυφή και δύο σημεία:



Command: �dimangular Ώ��Select arc, circle, line, or <specify vertex>:�Ώ για να επιλέξουμε κορυφή.��Specify angle vertex:�Προσδιορίζουμε το σημείο της κορυφής (1).��Specify first angle endpoint:�Το πρώτο σημείο της γωνίας (2).��Specify second angle endpoint:�Το δεύτερο σημείο της γωνίας (3).��Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:�Δείχνουμε τη θέση της διάστασης (4).

��Dimension text = 44�Επιβεβαίωση της τιμής.��� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���
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Η θέση, στην οποία τοποθετούμε τη διάσταση, επηρεάζει το αποτέλεσμα, ώστε να έχουμε τη μικρή ή τη μεγάλη γωνία αντίστοιχα.







14.1.8  �	Ordinate Dimension



H εντολή ORDINATE DIMENSION αναγράφει τη συντεταγμένη Χ ή Υ ενός σημείου. 



7 	Command Line:  Dimordinate Ώ ή Dimord Ώ ή Dor Ώ

	Pull-down Menu:  Dimension π Ordinate
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�  ORDINATE DIMENSIONS

Στη γραμμή εντολών εμφανίζονται τα παρακάτω μηνύματα:



Command: �dimordinate Ώ��Specify feature location:�Προσδιορίζουμε το σημείο (1).��Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]:�Υ Ώ (Επιλέγουμε να γράψουμε τη συντεταγμένη Χ ή Υ του σημείου).��Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]:�Δείχνουμε τη θέση του αριθμού.

��Dimension text = 121.68�Επιβεβαίωση της τιμής.��



14.1.9  �	Qdim

�

Η εντολή QDIM (Quick Dimension) μας επιτρέπει να επιλέξουμε πολλά αντικείμενα μαζί και να δημιουργούμε για αυτά σειρές διαστάσεων.   



7 	Command Line:  Qdim Ώ 

	Pull-down Menu:  Dimension π QDIM



�Για να κάνουμε την παρακάτω διαστασιολόγηση, επιλέξαμε τέσσερις γραμμές και στη συνέχεια τοποθετήσαμε τη σειρά σε μία απόσταση από το κτίριο.
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�  ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ QDIM

Command: �Qdim Ώ��Select geometry to dimension: �Επιλέγουμε την πρώτη γραμμή.��Select geometry to dimension: �Επιλέγουμε την επόμενη γραμμή.��Select geometry to dimension: �Επιλέγουμε την επόμενη γραμμή.��Select geometry to dimension: �Επιλέγουμε την επόμενη γραμμή.��Select geometry to dimension:�Ώ��Specify dimension line position, or [Continuous/Staggered/Baseline/ Ordinate/Radius/Diameter/ datumPoint/Edit] <Continuous>:�Τοποθετούμε τη σειρά στη θέση της ή διαφοροποιούμε τη μορφή των διαστάσεων με μία από τις επιλογές.

���

Αν πιέσουμε το δεξ
ιό
 πλήκτρο στο ποντίκι
,
 αντί να τοποθετήσουμε τις διαστάσεις στην θέση τους, εμφανίζεται ο παρακάτω πίνακας:
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�  OI ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ QDIM��

Οι επιλογές της ισχυρής αυτής εντολής αλλάζουν τη μορφή των διαστάσεων.  Μόλις επιλέξουμε μία από αυτές, εμφανίζεται στην οθόνη η νέα μορφή διαστάσεων και μπορούμε να τοποθετήσουμε τη σειρά στην κατάλληλη θέση.

Continuous	Δημιουργεί μία σειρά από συνεχόμενες διαστάσεις.



Staggered	Διαστασιολογεί πρώτα το αντικείμενο στο κέντρο της σειράς και επεκτείνει κάθε νέα διάσταση προς τα έξω.



Baseline	Δημιουργεί σειρά με διαστάσεις που έχουν κοινή αφετηρία.

�

Ordinate		Γράφει τις απόλυτες συντεταγμένες για τα άκρα των αντικειμένων που επιλέξαμε.
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�  ΑΚΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ QDIM

Radius	Σχεδιάζει πολλαπλές διαστάσεις ακτίνας.  Ορίζουμε τη γωνία, με την οποία θα τοοποθετηθεί το βέλος.



Diameter	Σχεδιάζει πολλαπλές διαστάσεις διαμέτρου. Ορίζουμε τη γωνία, με την οποία θα τοποθετηθεί το βέλος.



DatumPoint	Αλλάζει την αφετηρία μέτρησης, από την οποία αρχίζουν να μετρούν οι μορφές Baseline και Ordinate.



�14.1.10  �	Center Mark



Όταν γράφουμε διαστάσεις που αναφέρονται σε ένα κέντρο κύκλου ή τόξου, συχνά επισημαίνουμε το κέντρο του με ένα σταυρό.  H εντολή CENTER MARK τοποθετεί ένα σταυρό στο κέντρο ενός κύκλου ή τόξου.   Αν ρυθμίσουμε κατάλληλα τη λειτουργία των διαστάσεων, η ίδια εντολή μπορεί να τοποθετεί και τέσσερις πρόσθετες αξονικές γραμμές. 
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�  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ CENTER MARK



7 	Command Line:  Dimcenter Ώ ή Dce Ώ

	Pull-down Menu:  Dimension π Center Mark



Η εντολή απλά μας ζητεί να επιλέξουμε το αντικείμενο και αμέσως τοποθετεί το σταυρό.



14.1.11  �	Leader



Η εντολή QLEADER δημιουργεί δείκτες με κείμενα.  Μπορούμε να ρυθμίσουμε την εντολή για να προσαρμόσουμε την εμφάνιση και λειτουργία τους στις απαιτήσεις μας.  Το κείμενο του δείκτη γράφεται με το μηχανισμό της εντολής Multiline Text.



7 	Command Line:  Qleader Ώ ή Le Ώ

	Pull-down Menu:  Dimension π Leader
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� Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ LEADER



Στη γραμμή εντολών εμφανίζονται τα παρακάτω μηνύματα:



Specify first leader point, or [Settings]<Settings>:�Προσδιορίζουμε την αρχή του βέλους (1) ή πιέζουμε Ώ για να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις.��Specify next point:

�Προσδιορίζουμε το δεύτερο σημείο του δείκτη (2).��Specify next point:

�Προσδιορίζουμε το τρίτο σημείο του δείκτη (3).��Specify text width <0.22>:�Ορίζουμε το μέγιστο πλάτος του κειμένου.��Enter first line of annotation text <Mtext>: �Πληκτρολογούμε το κείμενο για το δείκτη.��Enter next line of annotation text:



�Πληκτρολογούμε μία επόμενη γραμμή κειμένου ή πιέζουμε το Ώ για να ολοκληρώσουμε την εντολή.��

Αν όταν δούμε το μήνυμα:  Specify first leader point, or [Settings] <Settings>:  και πιέσουμε το Ώ, εμφανίζεται ο παρακάτω πίνακας ρυθμίσεων:



�
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Ο πίνακας αποτελείται από τρεις ενότητες:

Annotation�Ρυθμίζει το κείμενο του δείκτη ��

Annotation Type�Ρυθμίζει το είδος του κειμένου.��Mtext

�Τοποθετεί κείμενο με το μηχανισμό Multiline Text.��Copy an object





�Μας ζητεί να επιλέξουμε ένα αντικείμενο στο σχέδιο, για να το αντιγράψει και να το τοποθετήσει στο δείκτη.��Tolerance



�Εμφανίζει τον έλεγχο ανοχών για να δημιουργήσουμε πίνακα ανοχών στη θέση του κειμένου.��Block Reference







�Ζητεί το όνομα ενός Block που θα τοποθετήσει στη θέση του κειμένου.  Ακολουθούν όλες οι συνήθεις παράμετροι της τοποθέτησης ενός Block.��None�Αφήνει τη θέση του κειμένου άδεια.��

Mtext Options

�Ρυθμίζει την εμφάνιση του κειμένου Multiline Text.��Prompt for width�Ζητεί το μέγιστο πλάτος του κειμένου.��Always left justify

�Τοποθετεί το κείμενο με το σημείο ελέγχου του κάτω αριστερά.��Frame Text

�Τοποθετεί ένα πλαίσιο γύρω από το κείμενο.��

Annotation Reuse

�Επιτρέπει επαναληπτική χρήση του ίδιου κειμένου για πολλούς δείκτες.��None�Δεν επαναλαμβάνει το κείμενο.��Reuse Next

�Θα φυλάξει το επόμενο κείμενο που θα γραφτεί για επαναληπτική χρήση.��Reuse Current�Θα επαναλάβει το τρέχον κείμενο.��
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� ΟΙ ΔΥΟ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

�

Leader Line and Arrow

�Ρυθμίζει την εμφάνιση του βέλους και της γραμμής του δείκτη.��Leader Line�Ρυθμίζει τη μορφή της γραμμής.��Straight 

�Σχεδιάζει τη γραμμή με ευθύγραμμα τμήματα.��Spline

�Σχεδιάζει τη γραμμή με καμπύλη τύπου Spline.��Number of Points

�Ρυθμίζει το πλήθος των σημείων που θα ορίζουν τη γραμμή.��No limit

�Δεν θέτει όριο στον αριθμό των σημείων.��Maximum

�Ορίζει το μέγιστο αριθμό σημείων της γραμμής.��Arrowhead

�Περιέχει ένα κατάλογο από μορφές για το βέλος.��Angle Constraints

�Περιορίζει τη γωνία σχεδίασης των γραμμών του δείκτη.��First Segment�Η γωνία για το πρώτο τμήμα.��Second Segment�Η γωνία για το δεύτερο τμήμα.��
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�  O ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
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�  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ



�

Attachment

�Ορίζει την τοποθέτηση του κειμένου σε σχέση με τη γραμμή.��Multiline Text Attachment





�Αν το κείμενο αποτελείται από πολλές σειρές, μπορούμε να έχουμε άλλο σημείο ελέγχου όταν ο δείκτης σχεδιάζεται αριστερά και άλλο δεξιά.��Top of top line�Στο πάνω μέρος της πάνω γραμμής.��Middle of top line

�Στη μέση του ύψους της πάνω γραμμής.��Middle of multiline text

�Στη μέση του ύψους όλων των γραμμών.��Middle of bottom line

�Στη μέση του ύψους της κάτω γραμμής.��Bottom of bottom line�Στο κάτω μέρος της κάτω γραμμής.��Underline bottom line

�Υπογραμμίζει την κάτω γραμμή του κειμένου.       ��



14.2  ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (DIMENSION STYLES)

Οι διαστάσεις είναι σύνθετα αντικείμενα και επιδέχονται ρυθμίσεις σε πολλά χαρακτηριστικά τους.  Το πρόγραμμα συγκροτεί τα στοιχεία, που αποτελούν τις διαστάσεις, σε ανώνυμα Blocks.  Μπορούμε να τα διασπάσουμε με την εντολή Explode, αλλά αυτό δεν συνιστάται, καθώς δύσκολα θα έχουμε τον έλεγχό τους.  Είναι τόσο πολλές και λεπτομερείς οι αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε σε μία διάσταση, ώστε δεν χρειάζεται να τη διασπάσουμε.   
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�  ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ



Η παραπάνω μορφή της διάστασης με τα τρίγωνα βέλη και τις γραμμές επέκτασης είναι η αρχική μορφή των διαστάσεων, όπως καθορίζεται από το πρόγραμμα.  Μπορούμε να αλλάξουμε τη μορφή των γραμμάτων, των βελών και των μεγεθών τους.  Έχουμε τη δυνατότητα να παραλείψουμε τις γραμμές διάστασης ή επέκτασης, καθώς και να διαφοροποιήσουμε τα χρώματα ή τον τύπο γραμμής των διαφόρων στοιχείων.



�	Dimension Style



Με την εντολή DIMENSION STYLE έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε πολλές μορφές διαστάσεων και να τις αποθηκεύσουμε για μελλοντική χρήση.   



Μετά την παρουσίαση των παραμέτρων της εντολής, θα εξετάσουμε ένα παράδειγμα, στο οποίο θα δημιουργήσουμε μία μορφή διαστασιολόγησης που χρησιμοποιείται σε πολλά τεχνικά γραφεία.  



7 	Command Line:  Dimstyle Ώ ή D Ώ

	Pull-down Menu:  Dimension π Style



�
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�  Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ



Σε κάθε μορφή διαστάσεων δίνουμε ένα όνομα. Ο κατάλογος της εικόνας περιέχει τρία Dimension Styles. Η αρχική μορφή ονομάζεται ISO-25.  Είναι καλύτερο να μην αλλάζουμε τη μορφή του αρχικού Style.  Μπορούμε να αντιγράψουμε την ISO-25 και να δημιουργήσουμε μία ή περισσότερες μορφές.  Στη συνέχεια μπορούμε να αλλάξουμε τα χαρακτηριστικά του δικού μας Dimension Style, σύμφωνα με τις προτιμήσεις μας και τις απαιτήσεις του σχεδίου.  

New	Νέα.  Η ένδειξη New του παραπάνω πίνακα δημιουργεί νέα μορφή διάστασης.  Στον επόμενο πίνακα πληκτρολογούμε το όνομα της νέας μορφής και επιλέγουμε τη μορφή που θα αντιγράψουμε. 
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�  Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

New Style Name	Νέο όνομα.  Στο πεδίο αυτό  πληκτρολογήσαμε το όνομα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ για να δημιουργήσουμε μία νέα μορφή διαστάσεων για τα αρχιτεκτονικά μας σχέδια.  

Start With	Αρχή με...  Επιλέγουμε μια υπάρχουσα μορφή διαστάσεων που θέλουμε να αντιγράψουμε. 



Use for	Χρήση...  Μπορούμε να δημιουργήσουμε μία γενική μορφή για να τη χρησιμοποιήσουμε σε όλους τους τύπους διαστάσεων ή να δημιουργήσουμε μία εξειδικευμένη μορφή, π.χ. μόνο για ακτίνες.  Στον πίνακα μας επιλέγουμε την All dimensions (Για όλες τις διαστάσεις) για να δημιουργήσουμε μία γενική μορφή.  



Continue	Συνέχεια.  Κλείνει τον πίνακα και εμφανίζει τον πίνακα  των χαρακτηριστικών της νέας μορφής.



Set Current	Τρέχουσα.  Ορίζει ότι η μορφή διαστάσεων που έχουμε επιλέξει θα γίνει η τρέχουσα και οι επόμενες διαστάσεις θα δημιουργηθούν με αυτή τη μορφή.



Modify	Τροποποίηση.  Τροποποιεί τη μορφή διάστασης που έχουμε επιλέξει.



Override	Διαφοροποίηση.  Εμφανίζει τον πίνακα διαφοροποιήσεων για να καθορίσουμε προσωρινές παραλλαγές σε σχέση με τη γενική καθορισμένη μορφή. Ο πίνακας είναι ίδιος σε εμφάνιση και λειτουργία σε σχέση με το βασικό πίνακα καθορισμού μορφής.  Ο πίνακας και όλες οι ενότητές του περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.



Compare	Σύγκριση.  Συγκρίνει τα χαρακτηριστικά ανάμεσα σε δύο διαφορετικές μορφές ή παρουσιάζει κατάλογο με όλα τα χαρακτηριστικά μίας μόνο μορφής.  Στον παρακάτω πίνακα συγκρίνουμε τις ιδιότητες των μορφών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ και ISO-25.
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�  Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παράμετροι Μορφών Διαστάσεων

Μπορούμε να διαμορφώσουμε τα παρακάτω χαρακτηριστικά των διαστάσεων:

Τις γραμμές και τα βέλη.



Τη μορφή του κειμένου.



Την προσαρμογή των στοιχείων κατά την εφαρμογή.



Τις κύριες και εναλλακτικές μονάδες.



Τις ανοχές τους.



Κάθε κατηγορία χαρακτηριστικών έχει δικό της πίνακα ελέγχου.  Τα ονόματα των κατηγοριών εμφανίζονται στο πάνω μέρος του πίνακα.



�14.2.1 Lines and Arrows	Γραμμές και Βέλη.   Στον παρακάτω πίνακα ρυθμίζουμε τις γραμμές διάστασης, τις γραμμές επέκτασης, τα βέλη και τους σταυρούς των κύκλων.
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�  Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΕΛΗ

Dimension Lines	Γραμμές Διαστάσεων.  Η κύρια γραμμή της διάστασης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:





Color



�Καθορίζουμε το χρώμα της γραμμής σε σχέση με την υπόλοιπη διάσταση.

��Lineweight

�Καθορίζουμε το πάχος της γραμμής σε σχέση με την υπόλοιπη διάσταση.��Extend beyond ticks

� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���

14. � SEQ 14. \* ARABIC �
27
�  EXTEND BEYOND TICKS�Καθορίζουμε την προεξοχή της γραμμής πέρα από τη γραμμή επέκτασης, αν έχουμε επιλέξει βέλη Architectural Tick ή Oblique.
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�  BASELINE SPACING��Baseline Spacing





�Καθορίζουμε την απόσταση που θα έχουν οι διαστάσεις μεταξύ τους, όταν χρησιμοποιούμε την εντολή Baseline Dimension.��Suppress 1 and 2
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� SUPPRESS 1 AND 2�Καθορίζουμε την εξάλειψη ή όχι του τμήματος της γραμμής διάστασης, που αντιστοιχεί στο πρώτο και στο δεύτερο σημείο αναφοράς.













��

Extension Lines	Οι γραμμές επέκτασης της διάστασης ελέγχονται με τους παρακάτω τρόπους:



Color



�Καθορίζουμε το χρώμα της γραμμής σε σχέση με την υπόλοιπη διάσταση.

��Lineweight



�Καθορίζουμε το πάχος της γραμμής σε σχέση με την υπόλοιπη διάσταση

��Extend beyond dim lines



�Καθορίζουμε το μέγεθος επέκτασης της γραμμής πάνω από τη γραμμή διάστασης.
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�  EXTEND BEYOND DIM LINES ΚΑΙ OFFSET FROM ORIGIN��	Offset from origin 





�Καθορίζουμε  πόσο μακριά από το αντικείμενο θα αρχίζουν οι γραμμές επέκτασης.	

��	Suppress 1 and 2
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�  SUPPRESS 1 AND 2�Καθορίζουμε την εξάλειψη ή όχι της γραμμής επέκτασης που αντιστοιχεί στο πρώτο και δεύτερο σημείο αναφοράς.











��

�Arrowheads	Βέλη.  Καθορίζουμε τη μορφή του βέλους.  Μπορούμε, εκτός από τα έτοιμα βέλη του προγράμματος, να σχεδιάσουμε ένα δικό μας και να το ομαδοποιήσουμε σε Block.  
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�  ΜΟΡΦΕΣ ΒΕΛΩΝ

1st 



�Καθορίζουμε τη μορφή του βέλους στο πρώτο σημείο αναφοράς.

��2nd

�Καθορίζουμε τη μορφή του βέλους στο δεύτερο σημείο αναφοράς.��Leader



�Καθορίζουμε τη μορφή του βέλους στο δείκτη.

��Arrow size

�Καθορίζουμε  το μέγεθος του βέλους. 

��

Οι περισσότεροι χρήστες του προγράμματος προτιμούν να χρησιμοποιήσουν δικό τους Block για το βέλος.  Αυτό συμβαίνει επειδή στα κατασκευαστικά σχέδια συνηθίζουμε να κρύβουμε τις γραμμές επέκτασης.  Χωρίς αυτές όμως, κανένα βέλος δεν δημιουργεί και μία κάθετη γραμμή.  Σχεδιάζουμε ένα σταυρό, στον οποίο η κάθε γραμμή έχει μήκος 2 μονάδες.  Πάνω στο σταυρό τοποθετούμε ένα σχήμα, όπως το θέλουμε (λοξή γραμμή, κύκλο κλπ).  Τέλος, ομαδοποιούμε τα στοιχεία σε Block με σημείο βάσης το κέντρο του σταυρού.   Στον κατάλογο με τα βέλη, μπορούμε να επιλέξουμε το User Arrow και να διαλέξουμε το Block μας από τον κατάλογο.





Center Marks for Circles	Καθορίζουμε τη μορφή και το μέγεθος του σταυρού στο κέντρο ενός κύκλου ή τόξου. 



Type



�Καθορίζει τη μορφή του σταυρού στους κύκλους.

��None

�Καθορίζουμε να μην εμφανίζεται σταυρός.

��Mark
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� MARK

�Καθορίζουμε να  εμφανίζεται σταυρός.













��Line



� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���

14. � SEQ 14. \* ARABIC �
34
�  LINE�Καθορίζουμε να εμφανίζονται και σταυρός και γραμμές.















��Size�Καθορίζουμε το μέγεθος του σταυρού.��

Text 	Κείμενο.  Ο παρακάτω πίνακας ρυθμίζει την εμφάνιση και τη θέση του κειμένου της διάστασης.
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�  H ENOTHTA TOY KEIMENOY

Text Appearance	Καθορίζει την εμφάνιση των γραμμάτων και τη θέση του κειμένου σε σχέση με τη διάσταση.



Text style



�Καθορίζουμε τη μορφή του κειμένου των διαστάσεων.

��Text color

�Καθορίζουμε το χρώμα του κειμένου σε σχέση με την υπόλοιπη διάσταση.

��Text height 

�Καθορίζουμε το ύψος των γραμμάτων.	 

��Fraction height scale





�Αν χρησιμοποιούμε κλάσματα, καθορίζουμε το ύψος του κλάσματος σε σχέση με το κείμενο.	

��Draw frame around text
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�  DRAW FRAME AROUND TEXT�Καθορίζουμε αν θα σχεδιάζεται ένα πλαίσιο γύρω από το κείμενο.















��

Text Placement	Καθορίζουμε τη θέση του κειμένου σε σχέση με τη γραμμή.



Vertical

�Καθορίζει την κατακόρυφη θέση του κειμένου.��Centered	
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�  CENTERED�Τοποθετεί το κείμενο αξονικά πάνω στη γραμμή.







��Above

� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���

14. � SEQ 14. \* ARABIC �
38
�  ABOVE�Τοποθετεί το κείμενο πάνω από τη γραμμή διάστασης.







��Outside
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�  OUTSIDE�Τοποθετεί το κείμενο στην αντίθετη πλευρά της γραμμής διάστασης, σε σχέση με το πρώτο σημείο αναφοράς.













��JIS

�Ακολουθεί το Ιαπωνικό Πρότυπο διαστασιολόγησης.��Horizontal�Καθορίζει την οριζόντια θέση του κειμένου.��Centered

� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���

14. � SEQ 14. \* ARABIC �
40
�  CENTERED�Τοποθετεί το κείμενο στο κέντρο της γραμμής διάστασης.







��At Ext Line 1
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�  AT EXTENSION LINE 1�Τοποθετεί το κείμενο στην πλευρά του πρώτου σημείου αναφοράς.







��At Ext Line 2
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�  AT EXTENSION LINE 2�Τοποθετεί το κείμενο στην πλευρά του δεύτερου σημείου αναφοράς.��Over Ext Line 1
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�  OVER 1ST EXTENSION LINE�Τοποθετείται παράλληλα και κοντά στην πρώτη γραμμή επέκτασης.









��Over Ext Line 2
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�  OVER 2ND EXTENSION LINE�Τοποθετείται παράλληλα και κοντά στη δεύτερη γραμμή επέκτασης.









��Offset from 	dim line 

� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ����Καθορίζει την απόσταση που θα έχει το κείμενο από τη γραμμή διάστασης.



















��

�Text Alignment	Προσανατολισμός Κειμένου.  Καθορίζουμε τον προσανατολισμό του κειμένου σε σχέση με τη γραμμή διάστασης, δηλαδή αν θα είναι μέσα ή έξω από τη διάσταση.



Horizontal
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�   HORIZONTAL�Τοποθετεί το κείμενο πάντα οριζόντιο.









��Aligned with dimension line
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�  ALIGNED�Προσανατολίζει το κείμενο σύμφωνα με τη γραμμή διάστασης.









��ISO standard�Προσανατολίζει το κείμενο σύμφωνα με τη γραμμή διάστασης όταν είναι μέσα στη διάσταση, αλλά το γράφει οριζόντιο όταν είναι έξω από τη διάσταση.��

Fit	Προσαρμογή.  Στον παρακάτω πίνακα, καθορίζουμε τη θέση των βελών, του κειμένου, του δείκτη και της γραμμής διάστασης.
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�  H ENOTHTA FIT

Fit Options	Επιλογές Προσαρμογής.  Καθορίζουμε τον τρόπο προσαρμογής των στοιχείων της διάστασης όταν οι αποστάσεις που διαστασιολογούμε είναι πολύ μικρές και δεν χωρούν ανάμεσα στις γραμμές επέκτασης.  Όταν δεν επαρκεί ο χώρος, το πρώτο πράγμα που θα μετακινηθεί έξω από τη διάσταση είναι:



Either the Text or the Arrows, Whichever Fits Best 

�Είτε το κείμενο είτε τα βέλη, ανάλογα με το ποιο ταιριάζει καλύτερα. 

��Arrows

�Τα βέλη. 

��Text

�Το κείμενο. 

��Both Text and Arrows

�Και το κείμενο και τα βέλη.

��Always Keep Text Between Ext Lines

�Πάντα διατηρεί το κείμενο μέσα στη διάσταση.

��Suppress Arrows If They Don't Fit Inside Extension Lines�Εξαλείφει τα βέλη αν δεν χωρούν μέσα στη διάσταση.

��

Text Placement	Θέση Κειμένου.  Ρυθμίζει τη θέση του κειμένου όταν πρέπει να μετακινηθεί έξω από τις γραμμές επέκτασης.



Beside the Dimension Line
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�  BESIDE THE DIMENSION LINE�Τοποθετεί το κείμενο δίπλα στη γραμμή διάστασης.









��Over the Dimension Line, with a Leader
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�  LEADER�Τοποθετεί το κείμενο πάνω από τη γραμμή διάστασης, με ένα δείκτη.













��Over the Dimension Line, Without a Leader
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�  NO LEADER�Τοποθετεί το κείμενο πάνω από τη γραμμή διάστασης, χωρίς δείκτη.









��

Scale for Dimension Features 	Ρυθμίζει τη γενική κλίμακα των διαστάσεων.
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�  ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ OVERALL SCALE

Use overall scale of

�Ο γενικός συντελεστής μεγέθους των διαστάσεων. 

��Scale dimensions to a layout (paperspace)

�Ρυθμίζει τα μεγέθη των διαστάσεων για να συμφωνούν με μία διάταξη εκτύπωσης (Layout).��Fine Tuning	Λεπτομερής ρύθμιση.

Place Text Manually When Dimensioning

�Αν ενεργοποιήσουμε αυτή την επιλογή, δείχνουμε την οριζόντια θέση του κειμένου καθώς τοποθετούμε τη διάσταση.

��Always Draw Dim Line Between Ext Lines





�Αν ενεργοποιήσουμε αυτή την επιλογή, θα τοποθετεί πάντα μια γραμμή διάστασης ανάμεσα στις γραμμές επέκτασης, ακόμη και σε πολύ μικρές διαστάσεις.

��



�Primary Units	Κύριες Μονάδες.  Στον παρακάτω πίνακα καθορίζουμε την εμφάνιση των μονάδων διάστασης, την ακρίβεια και τα συμπληρωματικά στοιχεία του κειμένου.
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�  H ENOTHTA PRIMARY UNITS

Linear Dimensions	Γραμμικές Διαστάσεις.  Εδώ ρυθμίζουμε τη μορφή και την ακρίβεια των γραμμικών διαστάσεων.



Unit Forma







t�Προσδιορίζουμε τη μονάδα μέτρησης για όλες τις διαστάσεις, εκτός από τις γωνίες.  Συνηθίζουμε να επιλέγουμε τη Decimal (δεκαδική μορφή).

��Precision
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�  PRECISION�Καθορίζουμε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που θα γραφτούν στις διαστάσεις.













��Fraction Format









�Καθορίζουμε τη μορφή, με την οποία θα παρουσιάζονται τα κλάσματα.  Αν έχουμε επιλέξει τη δεκαδική μορφή για τους αριθμούς, η επιλογή αυτή είναι απενεργοποιημένη.

��Decimal Separator

 1.20

1,20

1 20

�Καθορίζουμε το σύμβολο που θα χρησιμοποιήσουμε για να χωρίζουμε τα δεκαδικά ψηφία.  Οι επιλογές είναι  η τελεία (.), το κόμμα (,), ή ένα κενό.��Round Off



= 1.25





�Καθορίζουμε τη στρογγυλοποίηση του αριθμού της διάστασης.  Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσουμε την τιμή 0.05, το πρόγραμμα θα στρογγυλοποιεί όλες τις τιμές ανά πέντε εκατοστά.

��Prefix





~1.00



�Καθορίζουμε το κείμενο που θέλουμε να εμφανίζεται πάντα πριν από τον αριθμό.  Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσουμε το σύμβολο ~, τότε η διάσταση για ένα μέτρο θα γράφει ~1.00.

��Suffix

1.00 μ.�Καθορίζουμε το κείμενο που θέλουμε να εμφανίζεται πάντα μετά από τον αριθμό.  Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσουμε το γράμμα μ., τότε η διάσταση για ένα μέτρο θα γράφει 1.00 μ.

��Measurement Scale�Ρύθμιση συντελεστών.��Scale Factor:



Χ 2 = 3.00







�Καθορίζουμε ένα συντελεστή, με τον οποίο θα πολλαπλασιάζουμε πάντα το αποτέλεσμα της μέτρησης.  Αν, για παράδειγμα, πληκτρολογήσουμε 2, η διάσταση για ένα αντικείμενο με μήκος 1.50 θα γράφει 3.00.

��Apply to Layout Dimensions Only:  



�Εφαρμόζει την παραπάνω ρύθμιση μόνο στις διαστάσεις που εφαμόζονται σε μία διάταξη εκτύπωσης (Layout).

��Zero Suppression�Εξάλειψη μηδενικών.��Leading:  



= .50

�Καθορίζουμε την εξάλειψη ή μη των αρχικών μηδενικών.  Για παράδειγμα, η τιμή 0.50 γίνεται .50.

��Trailing:  

= 0.5



�Καθορίζουμε την εξάλειψη ή μη των τελικών μηδενικών.  Για παράδειγμα, η τιμή 0.50 γίνεται 0.5.

��0 Feet:  

�Καθορίζουμε την εξάλειψη του μηδενικού στη μέτρηση με πόδια.  

��0 Inches:   



�Καθορίζουμε την εξάλειψη του μηδενικού στη μέτρηση με ίντσες.

��

Angular Dimensions		Γωνιακές διαστάσεις.



Units Format







�Καθορίζουμε τη μορφή των μονάδων μέτρησης γωνιών.  Συνηθίζουμε να επιλέγουμε τη Decimal Degrees (Μοίρες σε δεκαδική μορφή).

��Precision





�Καθορίζουμε την ακρίβεια ή τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που θα γραφτούν στις γωνίες.

 ��Zero Suppression

�Εξάλειψη μηδενικών. 

��Leading:  

�Καθορίζουμε την εξάλειψη ή μη των αρχικών μηδενικών. Για παράδειγμα, η τιμή 0.50 γίνεται .50.��Trailing:  



�Καθορίζουμε την εξάλειψη ή μη των τελικών μηδενικών.   Για παράδειγμα, η τιμή 0.50 γίνεται 0.5.��

Alternate Units	Εναλλακτικές Μονάδες.  Μπορούμε, για παράδειγμα, να γράφουμε τις αποστάσεις σε μέτρα, σε πόδια και σε ίντσες ταυτόχρονα.
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�  Η ΕΝΟΤΗΤΑ ALTERNATE UNITS

�Display Alternate 	Αν αυτή η ένδειξη είναι ενεργοποιημένη, τότε

Units	επιτρέπουμε την εμφάνιση των εναλλακτικών μονάδων.



Alternate Units





�Καθορίζουμε τις μονάδες, την ακρίβεια και τις συμπληρωματικές σημάνσεις των εναλλακτικών μονάδων.

��Unit Format



�Καθορίζουμε τη μονάδα μέτρησης για τις εναλλακτικές διαστάσεις.

��Precision



�Καθορίζουμε την ακρίβεια παρουσίασης των εναλλακτικών μονάδων.

��Multiplier for Alternate Units







�Καθορίζουμε το συντελεστή, με τον οποίο θα πολλαπλασιαστούν οι εναλλακτικές μονάδες των διαστάσεων, για να γίνεται αυτόματη μετατροπή των μονάδων.

��Round Distances To

�Καθορίζουμε τη στρογγυλοποίηση του αριθμού των εναλλακτικών διαστάσεων.��Prefix





�Καθορίζουμε το κείμενο που θέλουμε να εμφανίζεται πάντα πριν από τον αριθμό των εναλλακτικών μονάδων.

��Suffix





�Καθορίζουμε το κείμενο που θέλουμε να εμφανίζεται πάντα μετά από τον 

αριθμό των εναλλακτικών μονάδων.

��

Zero Suppression	Εξάλειψη μηδενικών στις εναλλακτικές μονάδες.



Leading:  





�Καθορίζουμε την εξάλειψη ή μη των αρχικών μηδενικών. Για παράδειγμα, η τιμή 0.50 γίνεται .50.

��Trailing:  





�Καθορίζουμε την εξάλειψη ή μη των τελικών μηδενικών.   Για παράδειγμα, η τιμή 0.50 γίνεται 0.5.

��0 Feet:  



�Καθορίζουμε την εξάλειψη του μηδενικού στη μέτρηση με πόδια.  

��0 Inches:   



�Καθορίζουμε την εξάλειψη του μηδενικού στη μέτρηση με ίντσες.

��

Placement	Θέση Εναλλακτικών Μονάδων. 	Ελέγχει τη θέση των εναλλακτικών μονάδων σε σχέση με την κύρια τιμή της διάστασης.



After primary value



�Τοποθετεί τον αριθμό μετά από την κύρια τιμή.

��Below primary value



�Τοποθετεί τον αριθμό κάτω από την κύρια τιμή.

��

Tolerances	Μερικά κατασκευαστικά σχέδια πρέπει να παρουσιάζουν διαστάσεις σύμφωνα με ένα επιτρεπτό εύρος για το αντικείμενο που μετρούν.  Το εύρος αυτό εκφράζεται με πρόσθετους αριθμούς
,
 που ονομάζονται ανοχές.   Στον τελευταίο πίνακα καθορίζουμε την εμφάνιση των ανοχών.
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�  H ENOTHTA TOLERANCES



Tolerance Format	Μορφή ανοχών.

Method



�Καθορίζουμε τη μέθοδο εμφάνισης των ανοχών.

��None

�Απενεργοποιεί τις ανοχές.

��Symmetrical
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�  SYMMETRICAL�Εμφανίζει τη διάσταση μαζί με το συμμετρικό βαθμό παρέκκλισης.  Η τιμή εκφράζεται με το σύμβολο συν / πλην  ( + ).��Deviation
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�  DEVIATION�Εμφανίζει τη διάσταση και το άνω και κάτω όριο ανοχών.





��Limits
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�  DEVIATION�Εμφανίζει μόνο το άνω και κάτω όριο των ανοχών.





��Basic
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�  BASIC�Περιβάλλει το βασικό αριθμό της διάστασης με ένα πλαίσιο.





��Precision



�Καθορίζει την ακρίβεια εμφάνισης των ανοχών.

��Upper value

�Καθορίζει τη μέγιστη τιμή της ανοχής.

��Lower value

�Καθορίζει την ελάχιστη τιμή της ανοχής.

��Scaling for height









�Καθορίζει το ύψος των γραμμάτων των ανοχών σε σχέση με το ύψος της κύριας διάστασης.  Για παράδειγμα, η τιμή 0.5 θα δημιουργήσει γράμματα που έχουν το μισό ύψος της κύριας διάστασης.

��Vertical Position





�Καθορίζουμε την κατακόρυφη τοποθέτηση των ανοχών σε σχέση με την κύρια διάσταση.

��Top
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�  TOP�Ευθυγραμμίζει τις ανοχές σύμφωνα με το πάνω μέρος της κύριας διάστασης.





��Middle
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�  MIDDLE�Ευθυγραμμίζει τις ανοχές σύμφωνα με το μέσο του ύψους της κύριας διάστασης.





��
Bottom
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�  BOTTOM�Ευθυγραμμίζει τις ανοχές σύμφωνα με το κάτω μέρος της κύριας διάστασης.

��Zero Suppression



�Εξάλειψη μηδενικών.

��Leading:  






�Καθορίζουμε την εξάλειψη ή μη των αρχικών μηδενικών. 

��Trailing:  






�Καθορίζουμε την εξάλειψη ή μη των τελικών μηδενικών.   

��0 Feet:  






�Καθορίζουμε την εξάλειψη του μηδενικού στη μέτρηση με πόδια.  

��0 Inches:   






�Καθορίζουμε την εξάλειψη του μηδενικού στη μέτρηση με ίντσες.

��

Alternate Unit Tolerance	Ελέγχει τις ανοχές των εναλλακτικών μονάδων.

Zero Suppression



�Εξάλειψη μηδενικών.

��Precision



�Η ακρίβεια εμφάνισης των αριθμών.

��

Παράδειγμα:  Δημιουργία νέας μορφής διαστασιολόγησης για αρχιτεκτονικά σχέδια.



1.  	Το πρώτο βήμα καθορισμού της μορφής των διαστάσεων είναι να δημιουργήσουμε ένα σύμβολο για το βέλος.  Σχεδιάζουμε στο Layer 0 ένα σταυρό με πλευρά 2 μονάδες και πάνω σ’αυτόν τη μορφή του βέλους.  Χρησιμοποιούμε την εντολή Block για να ομαδοποιήσουμε το σύμβολο.  Το σημείο βάσης του συμβόλου είναι το κέντρο του σταυρού.  Στο παρακάτω παράδειγμα σχεδιάσαμε ένα κύκλο και ονομάσαμε το σύμβολο DIMCIRCLE.  Η μονάδα μέτρησης είναι μέτρα (meters).
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�  ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ BLOCK ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΟΣ



2.  	Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε τη μορφή διάστασης με την εντολή Dimension Style.  



Επιλέγουμε την ένδειξη New.  Στο πεδίο πληκτρολογούμε το όνομα της μορφής (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ) και πιέζουμε την ένδειξη Continue.  Εμφανίζεται ο γενικός πίνακας των παραμέτρων της εντολής.



3.  	Επιλέγουμε την ενότητα Lines and Arrows. 

4.	Στην περιοχή Extension Lines, ενεργοποιούμε τις ενδείξεις Suppress Ext. Line 1 και Ext. Line 2 για να κρύψουμε τις γραμμές επέκτασης.



Στην περιοχή Arrowheads, επιλέγουμε τον κατάλογο 1st.  Επιλέγουμε την ένδειξη User Arrow στο τέλος του καταλόγου και εμφανίζεται ένας πίνακας, στον οποίο καθορίζουμε σαν βέλος το σύμβολο που μόλις δημιουργήσαμε.  Μετά πιέζουμε το ΟΚ:
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�  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ BLOCK ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΟΣ

Προσέχουμε ότι αυτομάτως έχει αλλάξει και το βέλος στην ένδειξη 2nd. 

Επιλέγουμε την ενότητα Fit. 



Στο πεδίο User overall scale of: πληκτρολογούμε τον αριθμό 0.02 για να μικρύνουμε αναλογικά όλα τα στοιχεία που αποτελούν τη μορφή διάστασης.  



8.   	Για να ανεξαρτητοποιήσουμε το κείμενο της διάστασης από τη γραμμή της και να απενεργοποιήσουμε τους δείκτες, επιλέγουμε την ένδειξη Over the dimension line, without a leader.



9.  	Επιλέγουμε την ενότητα Primary Units. 



Στην ένδειξη Precision επιλέγουμε δύο μηδενικά ακρίβειας (0.00). 

 

11.  	Αν θέλουμε, από την ένδειξη Decimal Separator, επιλέγουμε την τελεία (period), για να χωρίζει τα δεκαδικά ψηφία.



12.  	Απενεργοποιούμε την ένδειξη Zero Suppression Trailing, για να εμφανίζει όλα τα δεκαδικά ψηφία.



13.  	Με το ΟΚ, επανερχόμαστε στον αρχικό πίνακα της εντολής.
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�  ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



Οι παραπάνω ενέργειες όρισαν τη βασική μορφή των διαστάσεων.  Το βέλος που δημιουργήσαμε, όμως, δεν είναι κατάλληλο για την ακτίνα, τη διάμετρο και τη μέτρηση γωνίας.   Θα διαφοροποιήσουμε τα βέλη για τις τρεις αυτές υποκατηγορίες.
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�  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ



14	Επιλέγουμε την ένδειξη New.  Στην ένδειξη Start With: προσέχουμε ότι γράφει το όνομα της μορφής μας (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ).  Στον κατάλογο Use For:   επιλέγουμε το Radius Dimensions.



15.  	Επιλέγουμε την ενότητα Lines and Arrows.



Στην περιοχή Arrowheads, επιλέγουμε τον κατάλογο 2nd και τον επιθυμητό τύπο βέλους(όπως το Closed Filled).



Επαναλαμβάνουμε τις ενέργειες 14-16 για τις Diameter Dimensions και τις Angular Dimensions.



14.3  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, μπορούμε να δώσουμε πολύ λεπτομερείς οδηγίες στο πρόγραμμα για την εμφάνιση των διαστάσεων.  Τα δεδομένα αυτά μπορούν να αλλάζουν όποτε θέλουμε, είτε συνολικά για όλες τις διαστάσεις είτε μεμονωμένα.  Μπορούμε, επίσης, να αλλάζουμε τη θέση των σημείων αναφοράς, τη θέση της γραμμής της,  καθώς και τη θέση του κειμένου και το περιεχόμενό του.



�Grips
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�  ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ GRIP ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ��Ο μηχανισμός των Grips είναι ένας από τους πιο απλούς και εύκολους τρόπους να αλλάζουμε τη θέση της διάστασης και του κειμένου καθώς και τα σημεία αναφοράς.  Όταν επιλέγουμε μία διάσταση, εμφανίζονται Grips στον κείμενο, στις δύο άκρες της γραμμής και στα δύο σημεία αναφοράς της διάστασης.

��

Αν επιλέξουμε το Grip του κειμένου, εμφανίζεται στη γραμμή εντολών η ένδειξη Stretch κατά το γνωστό τρόπο και προσδιορίζουμε τη νέα θέση του με το ποντίκι.  Η γραμμή της διάστασης μπορεί να πλησιάσει ή να απομακρυνθεί από το αντικείμενο με τον ίδιο μηχανισμό.  Τέλος, αν αλλάξουμε τη θέση των σημείων αναφοράς της διάστασης, αλλάζει η διάσταση και το κείμενό της.
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�  ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ GRIPS��14.3.2  Object Properties

�� �Ο πίνακας των Object Properties διευκολύνει τις αλλαγές των χαρακτηριστικών μίας διάστασης.  Μπορούμε να αλλάξουμε, ειδικά για τη διάσταση αυτή, οποιαδήποτε παράμετρο της μορφής της.  

Ο σχετικός πίνακας είναι πολύ μεγάλος και περιέχει όλες τις λεπτομέρειες που είχαμε εξετάσει για την εντολή Dimension Styles. 

Η πιο συνηθισμένη αλλαγή που κάνουμε στον πίνακα αυτό είναι η αλλαγή του κειμένου της διάστασης. Έχοντας επιλέξει πρώτα τη διάσταση που θέλουμε να αλλάξουμε, ανοίγουμε την ενότητα Text και εμφανίζονται όλα τα χαρακτηριστικά του κειμένου.  Στο πεδίο Text Override πληκτρολογούμε τη νέα τιμή για τη διάσταση και με το Ώ αλλάζει και στο σχέδιο.

�14.3.3  Match 

Όταν έχουμε αλλάξει τα χαρακτηριστικά σε μία διάσταση με το εργαλείο Object Properties, μπορούμε να αντιγράψουμε τα ίδια χαρακτηριστικά με τη γνωστή εντολή Match Properties.  Αντιγράφει όλες τις ιδιότητες της διάστασης εκτός από το περιεχόμενο και τη θέση του κειμένου, αν αυτό δεν είναι στην αρχική του θέση.



�14.3.4  �	Dimension Update



Όταν αλλάζουμε την τρέχουσα μορφή διαστάσεων, τότε όλες οι νέες διαστάσεις δημιουργούνται με τη μορφή αυτή.  Η εντολή DIMENSION UPDATE ενημερώνει τις παλιές διαστάσεις και τους δίνει την τρέχουσα μορφή διαστάσεων.



	Pull-down Menu:  Dimension π Update 



Επιλέγουμε τις παλιές διαστάσεις που θέλουμε να αλλάξουμε και αυτές ενημερώνονται αυτόματα.

 Ένας εύκολος τρόπος να αλλάζουμε την τρέχουσα Dimension Style είναι στο Dimension Style Toolbar της παρακάτω εικόνας:
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14.3.5  � 	Dimension Edit



Οι παραπάνω εντολές αλλάζουν μία διάσταση κάθε φορά.  Η εντολή DIMENSION EDIT μπορεί να επεξεργαστεί τη θέση, τη γωνία και το περιεχόμενο του κειμένου πολλών διαστάσεων μαζί.



Command Line:  Dimedit Ώ ή Dimed Ώ ή Ded Ώ



Command: �dimeditΏ��Enter type of dimension editing �Επιλέγουμε το είδος της αλλαγής��[Home/New/Rotate/Oblique] <Home>: �που θέλουμε να κάνουμε.��

�	Pull-down Menu:  Dimension π Align Text π Home



Home	Αρχική Θέση.  Είδαμε ότι με το μηχανισμό των Grips μπορούμε να αλλάξουμε την αρχική θέση του κειμένου.  Η επιλογή Home μπορεί να επαναφέρει τα κείμενα στις αρχικές τους θέσεις.  Επιλέγουμε τις διαστάσεις που θέλουμε να αποκαταστήσουμε με τη διαδικασία Select Objects
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New	Νέο.  Η επιλογή New έχει τη δυνατότητα να αλλάζει το περιεχόμενο του κειμένου για πολλές διαστάσεις μαζί.  Χρησιμοποιεί το μηχανισμό της εντολής Multiline Text.  Σβήνουμε τα δύο σύμβολα < > και πληκτρολογούμε τη νέα τιμή.  Όταν πιέσουμε το ΟΚ, εμφανίζεται το μήνυμα Select Objects και επιλέγουμε τις διαστάσεις που θέλουμε να αλλάξουμε.
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Rotate	Στροφή.  Έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τον προσανατολισμό του κειμένου πολλών διαστάσεων μαζί.  Όταν επιλέγουμε την επιλογή Rotate, εμφανίζεται στη γραμμή εντολών το μήνυμα:  Specify angle for dimension text:.  Πληκτρολογούμε την επιθυμητή γωνία και στη συνέχεια επιλέγουμε τις διαστάσεις που θα αλλάξουμε.
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Oblique	Πλάγιασμα.  Οι γραμμές επέκτασης της διάστασης είναι κάθετες προς με τη γραμμή της διάστασης.  Μερικές φορές, όμως, αυτές μπερδεύονται με άλλα στοιχεία του σχεδίου.  Μπορούμε να τις στρίψουμε σε γωνία για να φαίνεται καθαρά το διάστημα που μετρούμε.  Η επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στο μηχανολογικό σχέδιο.  



� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���

14. � SEQ 14. \* ARABIC �
74
�  OBLIQUE ΔΙΑΣΤΑΣΗ



14.3.5  � 	Dimension Text Edit



Η εντολή DIMENSION TEXT EDIT αλλάζει τη θέση του κειμένου πάνω στη γραμμή διάστασης. 



Command Line:  Dimtedit Ώ ή Dimted Ώ



Command: �dimedit Ώ��Select Dimension:



�Επιλέγουμε τη διάσταση που θέλουμε να αλλάξουμε��Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/Home/Angle]:�Με τις επιλογές της εντολής ορίζουμε τη νέα θέση του κειμένου.��

	Pull-down Menu:  Dimension π Align Text π Left

	

Left	Μεταφέρει το κείμενο στην αριστερή άκρη της γραμμής διάστασης.



	Pull-down Menu:  Dimension π Align Text π Right



Right	Μεταφέρει το κείμενο στη δεξιά άκρη της γραμμής διάστασης.



	Pull-down Menu:  Dimension π Align Text π Center



Center	Μεταφέρει το κείμενο στο κέντρο της γραμμής διάστασης.

Home	Μεταφέρει το κείμενο στην αρχική του θέση σύμφωνα με το Dimension Style της διάστασης.



	Pull-down Menu:  Dimension π Align Text π Angle



Angle	Αλλάζει τη γωνία γραφής της διάστασης.







Άλλες εντολές που διορθώνουν τις διαστάσεις:





14.3.6  Modify Text



Η εντολή Modify Text αλλάζει το κείμενο της διάστασης με τη χρήση του πίνακα Multiline Text.  Μπορούμε να επιλέγουμε τις διαστάσεις διαδοχικά και να τις διορθώνουμε στον πίνακα.  Όταν τελειώνουμε πιέζουμε το Ώ για να ολοκληρώσουμε την εντολή.

14.3.7  Stretch
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Η γνωστή μας εντολή Stretch μπορεί να αλλάζει τις θέσεις των κειμένων ή των γραμμών της διάστασης.  Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν θέλουμε να μετατοπίσουμε μία ολόκληρη σειρά διαστάσεων σε σχέση με το θέμα, χωρίς να αλλάξουμε τις θέσεις των σημείων αναφοράς τους.  Με την εντολή Stretch όλα αυτά θα μείνουν στη θέση τους.



Trim

Όταν κόβουμε μία γραμμή με την εντολή Trim, έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώνουμε και τη διάστασή της, χρησιμοποιώντας το ίδιο όριο.



Command: �Trim Ώ��Current settings: Projection=UCS Edge=None 

Select cutting edges ...�Ενημέρωση για τις τρέχουσες ρυθμίσεις.





��Select objects: �Επιλέγουμε το όριο (1).��Select objects:�Ώ για να σταματήσουμε να επιλέγουμε όρια.��Select object to trim or [Project/Edge/Undo]:�Επιλέγουμε τη γραμμή (2).



��Select object to trim or [Project/Edge/Undo]:�Επιλέγουμε τη διάσταση (3).



��Select object to trim or [Project/Edge/Undo]:�Ώ 



��
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Extend

Όπως με την Trim, μπορούμε να επεκτείνουμε τις γραμμές και τις διαστάσεις τους με την εντολή Extend



Command: �Extend Ώ��Current settings: Projection=UCS Edge=None 

Select boundary edges ...�Ενημέρωση για τις τρέχουσες ρυθμίσεις.





��Select objects: �Επιλέγουμε το όριο (1).��Select objects:�Ώ για να σταματήσουμε να επιλέγουμε όρια.��Select object to extend or [Project/Edge/Undo]:�Επιλέγουμε τη γραμμή (2).



��Select object to extend or [Project/Edge/Undo]:�Επιλέγουμε τη διάσταση (3).



��Select object to extend or [Project/Edge/Undo]:�Ώ 



��



�14.4 ΑΣΚΗΣΗ



Μπορούμε να διαμορφώσουμε μια νέα μορφή για τις διαστάσεις και να συμπληρώσουμε την κάτοψη με τις απαραίτητες σειρές διαστάσεων.



� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���





Πρώτα δημιουργούμε ένα Layer για τις διαστάσεις. 

Σχεδιάζουμε ένα βέλος και το ομαδοποιούμε σε Block.

Με την εντολή Dimension Style, διαμορφώνουμε μια δική μας μορφή διαστάσεων.

Τοποθετούμε τις κατάλληλες διαστάσεις στο σχέδιο.

Ελέγχουμε ότι οι θέσεις των διαστάσεων και των κειμένων τους είναι σωστές και θα διαβάζονται μετά την εκτύπωση.  Επίσης διορθώνουμε τις πιθανές ατέλειες.







�Στο κεφάλαιο αυτό, μάθαμε:





να τοποθετούμε διαστάσεις για μήκη, ακτίνες, διαμέτρους και γωνίες.

να διορθώνουμε τη θέση των διαστάσεων, καθώς και το περιεχόμενο  του κειμένου τους.

να καθορίζουμε μορφές διαστάσεων, σύμφωνα με τις προτιμήσεις μας, καθώς και να αλλάζουμε τις μορφές για κάθε διάσταση ατομικά ή ομαδικά.
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