ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΛΑΙΣΙΑ


3.5 ΠΛΑΙΣΙΑ 

Πλαίσιο καλείται ένας γραμμικός φορέας του οποίου ο άξονας είναι τεθλασμένος. Τα πλαίσια αποτελούνται από υποστυλώματα (στύλους) και δοκούς (ζυγώματα), τα οποία θεωρούμε ότι λειτουργούν σαν ένας φορέας μονοκόματος. Ο οπλισμός τους μοιάζει με τον οπλισμό των υποστυλωμάτων και των δοκών στα αντίστοιχα τμήματα τους. Ο οπλισμός τους όμως είναι διαφορετικός στους κόμβους ένωσης των ζυγωμάτων και των στύλων καθώς οι κόμβοι αυτοί κατασκευάζονται σαν πακτώσεις και πρέπει να είναι πολύ στέρεοι. Κανονικά θα έπρεπε οι κατά μήκος ράβδοι να είναι μονοκόματοι σε όλο το σώμα του πλαισίου για να εξασφαλίζονται οι κόμβοι. Επειδή αυτό δεν γίνεται εξ αιτίας κατασκευαστικών λόγων, ο οπλισμός κάθε μέλους του πλαισίου συνεχίζεται σε μεγάλο μήκος μέσα στο γειτονικό μέλος, ώστε να εξασφαλίζεται η μεταβίβαση των ροπών και να επιτυγχάνεται η αγκύρωση των ράβδων. 


Τα πλαίσια έχουν συχνά ζυγώματα με διάφορα σχήματα όπως με μία κορυφή και δύο κεκλιμένα τμήματα (αμφικλινές πλαίσιο), καμπύλα, τεθλασμένα, τοξωτά. Στην περιοχή των κόμβων μπορεί να έχουν μεγαλύτερο πάχος κλπ. Γενικά με τα πλαίσια επιτυγχάνουμε μεγαλύτερα ανοίγματα.

ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ


Τα πλαίσια φορτίζονται με όλα το φορτία που έχουμε αναφέρει στους προηγούμενους φορεία. Κατασκευάζονται όμως έτσι ώστε να μπορούν να παραλάβουν τις ροπές με ασφάλεια.

ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Τα πλαίσια μπορεί να είναι μονώροφα ή πολυώροφα, δίστυλα, πολύστυλα, και συνδιασμοί τους. Ανάλογα με τις συνθήκες στήριξης τα πλαίσια ονομάζονται αρθρωτά ή πακτωμένα.

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ


Τα πλαίσια χρησιμοποιούνται σε έργα με μεγάλα ανοίγματα όπως π.χ. υπόστεγα αεροπλάνων, στάδια, αμφιθέατρα, κινηματογράφοι, κλειστά, κολυμβητήρια.
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