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ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ

4.4 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ



Η αφαίρεση των ξυλότυπων γίνεται με εντολή του επιβλέπονται μηχανικού. Αυτός θα αποφασίσει αν το σκυρόδεμα έχει αποκτήσει την αντοχή που του επιτρέπει να μεταφέρει, να αναλάβει τα φορτία τα οποία επιβάλλονται σ’ αυτό. Ο Κ.Τ.Σ. ορίζει τους ελάχιστους χρόνους αφαίρεσης των ξυλότυπων στα διάφορα στοιχεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – Χρόνοι αφαιρέσεως ξυλότυπων

Στοιχεία κατασκευής 
Τύπος τσιμέντου


Ι
ΙΙ

Πλευρικά δοκών, πλακών, υποστυλωμάτων και τοίχων
2 ημ.
3 ημ.

Ξυλότυποι πλακών και δοκών
5 ημ.
8 ημ.

Ξυλότυποι πλακών και δοκών ανοίγματος μεγαλύτερου των 5m
10 ημ.
16 ημ.

Υποστυλώματα ασφάλειας δοκών, πλαισίων και πλακών ανοίγματος μεγαλύτερου των 5m
28 ημ.
28 ημ.


Αν σ’ αυτά τα χρονικά διαστήματα η θερμοκρασία του περιβάλλοντος κατέβηκε κάτω από + 5 (C για περισσότερο από 2 ώρες και μέχρι 24 ώρες οι χρόνοι του πίνακα αυξάνονται κατά μία μέρα. Αν η θερμοκρασία κατέβηκε κάτω των 5 (C για μεγαλύτερο διάστημα παρατείνεται ανάλογα η διατήρηση του ξυλότυπου. Η αφαίρεση των ξυλότυπων πρέπει να γίνεται χωρίς κρούσεις και δονήσεις. Γι’ αυτό τον λόγο τοποθετούνται σφήνες κάτω από στοιχεία των ξυλότυπων ώστε να διευκολυνθεί η αφαίρεση, ή χρησιμοποιούνται κοχλίες ή ειδικού σύνδεσμοι μελών των ξυλότυπων ή λαμβάνονται διάφορα άλλα μέτρα.


Πρώτα αφαιρούνται οι ξυλότυποι των κατακόρυφων στοιχείων, των υποστυλωμάτων και των τοιχείων και μετά οι ξυλότυποι των οριζόντιων στοιχείων των πλακών και των δοκών. Τα πατώματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την αφαίρεση των ξυλότυπων. Όπως φαίνεται και στον πίνακα αφήνουμε υποστυλώματα ασφαλείας μέχρι τις 28 ημέρες για ανοίγματα δοκών, πλαισίων και πλακών μεγαλύτερα των 5 m. Αυτό σημαίνει ότι παραμένουν τα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία του ξυλότυπου που στήριζαν την πλάκα ή την δοκό σε αποστάσεις το πολύ 5 m μεταξύ τους και επί πλέον στις θέσεις που προσδιορίζει ο επιβλέπων μηχανικός.


Τα υποστυλώματα ασφαλείας υποστηρίζουν τα φέροντα στοιχεία καθώς τα τελευταία δεν έχουν αποκτήσει ακόμη την αντοχή των 28 ημερών. Τα φορτία όμως που δέχονται είναι σε αρκετές περιπτώσεις δυσμενή. Τα φορτία είναι κατά κύριο λόγο το ίδιο βάρος m κατασκευής, η ανεμοπίεση, το βάρος των υπερκείμενων ορόφων που στηρίζονται σ’ αυτά, το βάρος των τεχνιτών και εργαλείων που βρίσκονται στο έργο κλπ.


Λαμβάνεται μέριμνα τα υποστυλώματα ασφαλείας των υπερκείμενων ορόφων να βρίσκονται στον ίδιο κατακόρυφο άξονα για να μεταβιβάζουν τα φορτία ευχερώς.
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