ΑΣΚΗΣΗ 13

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ

Στόχοι της άσκησης

Να είναι σε θέση οι μαθητές:

(
Να διαμορφώσουν ένα μικρό δίκτυο αεραγωγού.

(
Να μπορούν να εγκαταστήσουν ένα μικρό δίκτυο αεραγωγών στο εργαστήριο και να το συνδέουν με τον ανεμιστήρα.

(
Να χρησιμοποιούν σωστά τα εργαλεία χειρός.

(
Να γνωρίζουν τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν κατά τη διαμόρφωση και την εγκατάσταση αεραγωγών. 

Σημείωση

Η άσκηση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες που παρέχουν οι κατασκευαστές των εργαλείων και οργάνων, με την επίβλεψη πάντοτε των διδασκόντων.

Εισαγωγικές πληροφορίες

Η ταχύτητα του αέρα σε έναν αεραγωγό μετριέται με ειδικά όργανα, που ονομάζονται ταχύμετρα.  Τα όργανα αυτά μπορεί να είναι απλά ή πολυσύνθετα ηλεκτρονικά, μεγάλης ακριβείας.  

Η μέτρηση της ταχύτητας του αέρα σε αεραγωγό, δεν πρέπει να γίνεται σε ένα σημείο, αλλά σε όλη τη διατομή του αεραγωγού.  Μάλιστα, πρέπει να γίνεται ένας νοητός χωρισμός της διατομής του αεραγωγού σε ίσα τετράγωνα, πλευράς 15 cm περίπου το καθένα (Σχήμα 13.1).  Τέλος, από τις μετρήσεις υπολογίζεται η μέση τιμή της ταχύτητας του αέρα στον αεραγωγό.
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Σχήμα 13.1

Απαιτούμενος εξοπλισμός

· Αεραγωγός κλιματισμού, ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων (0.2 x 0,2 x 1,5)m με εγκατεστημένο ανεμιστήρα 

· Ανεμόμετρο

· Ταχύμετρο

· Χρονόμετρο

· Θερμόμετρο

Μέτρα προστασίας
Κατά την εκτέλεση της άσκησης, οι μαθητές θα πρέπει να λάβουν τα εξής μέτρα προστασίας:

1. Να φορούν δερμάτινα γάντια.

2. Να χρησιμοποιήσουν φόρμα εργασίας.

3. Τα όργανα και τα εργαλεία να βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

4. Να μην αφήνουν τα όργανα και τα εργαλεία χωρίς επιτήρηση, γιατί υπάρχει κίνδυνος πτώσης τους, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν φθορά ή ατύχημα.

5. Να μην αφήνουν γυμνά τα καλώδια ή τις συνδέσεις.

6. Να βεβαιώνονται ότι η συσκευή είναι γειωμένη.

7. Να διακόπτουν την παροχή ρεύματος, όταν αποσυνδέουν ή επανασυνδέουν μέρη του συστήματος.

8. Να μην έρθουν σε επαφή τα χέρια τους με τον ανεμιστήρα, όταν αυτός λειτουργεί, για την αποφυγή ατυχήματος.

Πορεία εργασιών

1. Μετρήστε τις εσωτερικές διαστάσεις του αεραγωγού, στον οποίο θα εργαστείτε.

Μήκος αεραγωγού
                                             m 

Ύψος αεραγωγού
                                             m
           
Επιφάνεια αεραγωγού                                                 m2            

2. Υπολογίστε τη διατομή του αεραγωγού:

       Διατομή αεραγωγού (Α)                                            m2
3. Μελετήστε προσεκτικά τον τρόπο λειτουργίας του κάθε οργάνου (ταχύμετρου και ανεμόμετρου) που θα χρησιμοποιήσετε, για να κάνετε τις μετρήσεις σας σωστά.  Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή, που συνοδεύει το κάθε όργανο.

4. Ανοίξτε μια μικρή τρύπα στον αεραγωγό και βάλτε μέσα το θερμόμετρο.  Μετρήστε τη θερμοκρασία του αέρα που περνάει από τον αεραγωγό:

               Θερμοκρασία αέρα                                                   oC
5. Προσεκτικά τοποθετήστε δεξιόστροφα το ανεμόμετρο, στο ρεύμα αέρα που περνά από τον αεραγωγό.  

6. Αφήστε για ένα λεπτό της ώρας το ανεμόμετρο στη θέση που το έχετε τοποθετήσει.

7. Πραγματοποιήστε 5 μετρήσεις για την ταχύτητα του αέρα ανά 30sec, με τη βοήθεια του χρονόμετρου.

8. Καταγράψτε τις μετρήσεις στον Πίνακα 13.1.

Πίνακας 13.1

	Μέτρησεις με ανεμόμετρο 
	Ταχύτητα αέρα (m/sec)

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	Μέση τιμή
	


9. Χρησιμοποιώντας ένα ταχύμετρο, πραγματοποιήστε 10 με 14 μετρήσεις στον αεραγωγό, σύμφωνα με τις θέσεις που δείχνει το Σχήμα 13.2, δηλαδή, σε όσο το δυνατό, περισσότερα σημεία της διατομής του αεραγωγού. 
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                                      Σχήμα 13.2

10. Καταγράψτε τις μετρήσεις στον Πίνακα 13.2.

Πίνακας 13.2

	Μετρήσεις με ταχύμετρο (m/sec)

	1.
	8.

	2.
	9.

	3.
	10.

	4.
	11.

	5.
	12.

	6.
	13.

	7.
	14.


11. Υπολογίστε τη μέση τιμή της ταχύτητας του αέρα, με βάση τις μετρήσεις που πραγματοποιήσατε με το ταχύμετρο.

            Ταχύτητα αέρα                                                 m/sec
12. Διορθώστε την τιμή της ταχύτητας του αέρα, λαμβάνοντας υπόψη το σφάλμα μέτρησης του ταχύμετρου.

13. Συγκρίνετε τις τιμές των μετρήσεων που πήρατε για την ταχύτητα του αέρα με το ταχύμετρο, με αυτές που πήρατε με το ανεμόμετρο.

14. Γράψτε τις παρατηρήσεις σας.

Παρατηρήσεις μαθητών

	


