8η ΑΣΚΗΣΗ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Αντικατάσταση φίλτρου–ξηραντή σε ένα στεγανό ψυκτικό σύστημα

2. ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΕΡΓΟΥ)

3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι μαθητές να μάθουν τις σωστές τις διαδικασίες αντικατάστασης ενός φίλτρου–ξηραντή σε ένα στεγανό ψυκτικό σύστημα.

4. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οπως σας είναι ήδη γνωστό, η υγρασία, ο υδρατμός και τα ξένα μικροσωματίδια μπορούν να προκαλέσουν πολύ σοβαρά προβλήματα σε κάθε ψυκτική εγκατάσταση. Η υγρασία μπορεί να παγώσει μέσα στο ακροφύσιο της εκτονωτικής βαλβίδας, να οξειδώσει μεταλλικά τμήματα της εγκατάστασης και να υγράνει τα τυλίγματα του ηλεκτροκινητήρα σε ημιερμητικούς συμπιεστές, γεγονός που, με την πάροδο του χρόνου, θα οδηγήσει σε κάψιμο του ηλεκτροκινητήρα και σε διάσπαση του ψυκτελαίου. Από την άλλη πλευρά, ξένα μικροσωματίδια, μπορεί να ρυπάνουν το ψυκτέλαιο και να συσσωρευτούν τελικά σε τμήματα των βαλβίδων του συμπιεστή, κάνοντας τες έτσι να μην λειτουργούν.

Διάφοροι τύποι φίλτρων–ξηραντών, έχουν επινοηθεί και  χρησιμοποιούνται για να απομακρύνουν την υγρασία, τους υδρατμούς και τα ξένα μικροσωματίδια από το ψυκτικό υγρό. Τα όργανα αυτά φέρουν ένα χυτό πορώδη πυρήνα με μεγάλη συνάφεια προς το νερό. Ο πυρήνας περιέχει επίσης ουσίες που εξουδετερώνουν τα τυχόντα πιθανά οξέα και απομακρύνουν τα ξένα μικροσωματίδια από το ψυκτικό κύκλωμα. Για να επιτευχθεί η μέγιστη προστασία στην εκτονωτική βαλβίδα και την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, το φίλτρο–ξηραντής κατά κανόνα εγκαθίσταται στη γραμμή υγρού ακριβώς πριν απ' αυτά τα δύο εξαρτήματα.

Προσοχή χρειάζεται στην απομάκρυνση του φίλτρου–ξηραντήρα, όταν συνδέεται με συγκόλληση σε μία γραμμή (υψηλής ή χαμηλής πίεσης) σε ένα ψυκτικό σύστημα. Οπως είναι φανερό, υγρασία έχει παγιδευτεί μέσα στο ξηραντήρα, οπότε στην περίπτωση που επιχειρηθεί αφαίρεση του ξηραντήρα με φλόγιστρο, τότε η φλόγα κοπής θα προκαλέσει την μετακίνηση της υγρασίας προς τα πίσω, μέσα στο σύστημα. Προς αποφυγή αυτού του φαινομένου συνίσταται η αφαίρεση του φίλτρου–ξηραντή να γίνεται με την χρησιμοποίηση ενός σωληνοκόφτη ή ενός μεταλλοπρίονου. Ας σημειωθεί επίσης το γεγονός, ότι στις Αντλίες Θερμότητος τα φίλτρα–ξηραντήρες πρέπει να λειτουργούν για ροή του ψυκτικού μέσου και προς τις δύο κατευθύνσεις λειτουργίας.

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

· Μία (1) μονωτική ταινία.

· Μαλακή κόλληση και υλικό καθαρισμού της περιοχής συγκόλλησης.

· Σμυριδόπανο.

6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

· Μία (1) μονάδα συλλογής (συγκέντρωσης) ψυκτικού μέσου.

· Μία (1) φιάλη συλλογής (συγκέντρωσης) ψυκτικού μέσου.

· Μία (1) αντλία κενού.

· Ένα (1) μανόμετρο μέτρησης υποπίεσης σε μHg.

· Ένας (1) ανιχνευτής διαρροών.

· Ένα (1) φίλτρο – ξηραντήρας (γραμμής υγρού ή γραμμής αναρρόφησης) αντίστοιχου μεγέθους με τον υπάρχοντα στο ψυκτικό σύστημα.

· Ένα (1) ηλεκτρονικό θερμόμετρο με αισθητήριο επαφής

· Μία (1) συσκευή συγκόλλησης (για χαλκοσωλήνες) για μαλακή κόλληση.

· Ένας (1) σωληνοκόφτης.

· Μία (1) λίμα.

· Μία (1) φιάλη αζώτου με ρυθμιστή ροής.

· Ένα (1) σετ μανομέτρων.

· Ένα (1) ψυκτικό κλειδί.

· Ένα (1) ζευγάρι γυαλιά προστασίας.

· Ένα (1) ζευγάρι προστατευτικά γάντια με μόνωση έναντι χαμηλών θερμοκρασιών

7. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

· Προστατευτικά γυαλιά και μονωτικά γάντια. 

· Πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας, προσωπικού και εξοπλισμού, που διαβάσατε (§ 8.7).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι μαθητές πρέπει να είναι ενημερωμένοι στη σωστή χρήση των συσκευών ελέγχου και των ψυκτικών εργαλείων. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να εφαρμόζεται η Νομοθεσία για την Ασφάλεια της Εργασίας.

8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

9. ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Αφορά φίλτρο–ξηραντήρα συγκολλημένο στο ψυκτικό σύστημα)

1. Να θέσετε το γενικό ηλεκτρικό διακόπτη του ψυκτικού συστήματος στη θέση "ΕΚΤΟΣ".

2. Εκκενώστε το ψυκτικό σύστημα και συλλέξτε το ψυκτικό μέσο, σύμφωνα με τα όσα έχετε ήδη διδαχθεί.

3. Εντοπίστε το φίλτρο–ξηραντήρα του συστήματος.

4. Με τη βοήθεια του σμυριδόπανου καθαρίστε τους σωλήνες εκατέρωθεν του φίλτρου–ξηραντή, σε αντίσταση 6(8 cm από το σημείο συγκόλλησης. Αφαιρέστε οποιοδήποτε στρώμα ακαθαρσιών, μπογιάς ή αλάτων.

5. Χρησιμοποιώντας το σωληνοκόπτη, κόψτε και τις 2 άκρες στα σημεία συγκόλλησης του προς αντικατάσταση φίλτρου–ξηραντήρα. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τα κομμάτια που κόψατε.

6. Με το σμυριδόπανο, καθαρίστε τις περιοχές που θα συγκολλήσετε.

7. Κάντε τις ανάλογες προετοιμασίες για συγκόλληση όλων των ειδικών τεμαχίων και του φίλτρου–ξηραντήρα.

8. Χρησιμοποιώντας μαλακή κόλληση, συγκολλήστε τον ξηραντήρα στο σύστημα.

9. Πρεσάρετε το ψυκτικό σύστημα με μίγμα R-22 και άζωτο και ελέγξτε για ύπαρξη τυχόν διαρροών στις περιοχές που έχετε συγκολλήσει.

10. Με τη βοήθεια της αντλίας κενού και του μανομέτρου μέτρησης υποπίεσης, δημιουργήστε κενό στο ψυκτικό σύστημα, όπως ήδη έχετε διδαχθεί.

11. Όταν η υποπίεση (κενό) φθάσει στο επιθυμητό επίπεδο, επαναφορτίστε το ψυκτικό σύστημα, με τις διαδικασίες που έχετε ήδη διδαχθεί.

12. Να θέσετε το γενικό ηλεκτρικό διακόπτη του ψυκτικού συστήματος στη θέση "ΕΝΤΟΣ" και εκκινήστε το σύστημα.

13. Αφήστε το σύστημα να λειτουργήσει για 10 min τουλάχιστον.

14. Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού σας θερμομέτρου μετρήστε την θερμοκρασία στις πλευρές εισόδου και εξόδου του φίλτρου–ξηραντήρα. 

Σημειώστε τις θερμοκρασίες:

θΕΙΣ = ....... 0C

θΕΞ = ........ 0C

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εφόσον το ψυκτικό σύστημα είναι καθαρό, πρέπει να είναι:

θΕΙΣ = θΕΞ
15. Σημειώστε την πίεση εξάτμισης (πίεση χαμηλής πλευράς συστήματος)

pΕΞ = ....... bar
16. Σημειώστε την θερμοκρασία εξάτμισης:

θΕΞ = ....... 0C

17. Σημειώστε την πίεση κατάθλιψης (πίεση υψηλής πλευράς συστήματος)

pΚΑΤ = ....... bar

18. Σημειώστε την θερμοκρασία κορεσμού που αντιστοιχεί στην πίεση κατάθλιψης:

θΚΑΤ = ....... 0C

19. Να θέσετε τον γενικό ηλεκτρικό διακόπτη του ψυκτικού συστήματος στη θέση "ΕΚΤΟΣ"

20. Αποσυνδέστε τα μανόμετρα και τα αισθητήρια θερμοκρασίας από το ψυκτικό σύστημα.

21. Συζητήστε την άσκηση με τον καθηγητή σας.

22. Αποσυνδέστε τον εξοπλισμό που έχετε χρησιμοποιήσει, καθαρίστε την περιοχή της άσκησης, μαζέψτε τα εργαλεία και τις συσκευές ελέγχου και επιστρέψτε τα στη θέση φύλαξής τους.

10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ)

1. Ποιος είναι ο σκοπός των φίλτρων–ξηραντήρων σε ένα στεγανό ψυκτικό σύστημα;

2. Αν υπάρχει θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ εισόδου και εξόδου σε ένα φίλτρο–ξηραντήρα. 

· Τι σημαίνει αυτό;

· Τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια;

3. Τι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό πρέπει να έχουν τα φίλτρα στις λεγόμενες Αντλίες–Θερμότητας (Heat–Pumps);

